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HVA ER NYTT | SOSI1 4.2 | FORHOLD TIL 4.1?

Kodevalg for flate
Velg type
dtype: [ 950 B id =]
Type: v 001 Utforming L
002 Vilkar for bruk av arealer, bygninger og anlegg
003G dier/krav til fe ing og miljekval
004 Funksjons- og kvalitetskrav til b ger, anlegg og

005 Antall boliger, boligsterrelse, tilgjengelighet, mm
006 Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljoer
B 007 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsb 1
o 1 008 Krav om tilrettelegging for vannbiren varme
009 Retningslinjer for sarlige drifts- og skjetselstiltak
010 Krav om sarskilt rekkefelge for gjennomfering av tiltak
011 Krav om detaljregulering
012 Krav om narmere undersokelser, overvaking og klargjering av virkninger
013 Krav om fordeling av arealverdier og kostnader
014 Hvilke arealer som skal vare til offentlige formal eller fellesareal
091 Anlegg- 0g riggomrade

Endringer

Det er ikke store endringer i forhold til SOSI
4.1 men noen er det.

De fleste endringene er korreksjoner av farger
pé formalsflater og noen korrigerte skrivefeil i
tekster og formalsnavn. Noen formal er kommet
til og noen er fjernet. Disse er innarbeidet i den
nye malen og er stort sett selvforklarende.

De blir dermed ikke listet opp i denne
manualen. Det er da viktig at den nye malen
benyttes.

Det er ogsé noen endringer i definisjonen av
SOSI-filen som sendes til kommunen

Den stgrste enkeltendringen er den nye
flatetypen Bestemmelseomrade.

Denne flatetypen har en rekke undertyper som
illustrasjonen viser, bl.a. for anlegg /
riggomrade

Flatetypen handteres stort sett som hensynsoner
og er derfor lagt inn i menyvalget for
hensynsoner.

Nar det gjelder de gjeldende tegneregler, bgr
man fglge Miljgverndepartementets tegneregler
for reguleringsplanforslag.

Disse finnes her:

”Spesifikasjon for fremstilling av arealplan
(PDF)”
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg
[Planlegging/Geografisk%20informasjon/Plan
Prodspek Dell Arealplan ver20100317revl.p
df

og
”Spesifikasjon for tegneregler til plankart
(PDF)”

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg
[Planlegging/Geografisk%20informasjon/Plan
Prodspek Del2 Tegneregler ver20100317rev2
-1.pdf

I slutten av disse tegnereglene er det en detaljert
oversikt over det som er endret siden 4.1.

Det finnes ogsa infomateriell her:
www.planlegging.no
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Om SOSlworks

SOSIworks er et verktgy for a fremstille en
reguleringsplan etter norske standarder.
Kartgrunnlaget kan hentes inn i SOSI-format,
og den ferdige planen kan eksporteres ut i SOSI
format.

Sammen med de gvrige avanserte
tegnefunksjonene i Vectorworks Architect gir
programmet alt du trenger for a effektivt lage
planen, f.eks., skravurer og farger for
reguleringsformal etter norsk standard, samt de
aktuelle linjetyper for avgrensingslinjer osv.

Om manualen

Manualen du na leser er et hjelpemiddel til &
bruke SOSIworks riktig. Du kan velge a bruke
den som et elektronisk oppslagsverk, eller
skrive den ut pa din printer, og bruke den i
papirutgave. En manual kan ikke dekke alle
detaljer og problemstillinger. Benytt gjerne var
telefonsupport pa 22 82 87 00 (under Support
Vectorworks), eller vért brukerforum pa
www.dakantus.no

Rettigheter og ansvar

Alle salgs- og kopirettigheter til programmet
tilhgrer Dakantus AS.

Nar man kjgper SOSIworks har man rett til &
bruke programmet med det antall samtidige
brukere man har betalt for. @vrig bruk er bare
tillatt etter avtale med Dakantus AS.

Det er ulovlig & kopiere programmet for a
distribuere til andre uten Dakantus AS
samtykke. Brudd pa dette vil bli anmeldt.

Dakantus AS har ikke gkonomisk ansvar for
eventuelle tap kunden matte fa som fglge av feil
eller mangler i programmet eller
dokumentasjonen til programmet.

Systemkrav

SOSIworks for SOSI versjon 4.2er laget for
Vectorworks 2010 eller nyere. Vi regner med at
den ogsa vil fungere bra pa Vectorworks 2009,
men det er generelt bare siste versjon av
Vectorworks programmet er laget for og hvor
det er testet.

Er maskinen egnet til a kjgre Vectorworks vil
den ogsa fungere utmerket til SOSIworks.
Imidlertid betyr innlesing av store SOSI-filer
ganske mye “kverning” av data, s jo raskere
maskinen er, jo kortere tid tar innlesingen.
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Text Window Help
SOSI v 4.2 import..

—

Lag veilinjer fra senter..

ST

Definer formalsflate..

Definer hensyn/bestem.omr..
Definer juridisk linje(r).. g
Definer paskrift(er)..
Definer omradeavgrensing..
Definer punktsymbol..

e

Sjekk plan fer eksport...
SOSI v 4.2 eksport...

Vis endemerker

Skjul endemerker

Vis bare 3D objekter
Vis 2D og 3D objekter

Velg alle 2D objekter
Velg alle 3D locuspunkter
Velg 3D locus med z null
Velg en objekttype..

Velg objekt ved serienr..
Sett klasseattributter..

Sett midtpunkt printark
Sett midtpunkt skjerm

Vis gjeldende origoverdier
Sett brukerorigo til null
Sett printorigo til null
Endre flere klassenavn..

SOSI v 3.4 import..
Juster tekst for SOSI..
Nummerer objekter..

A\ SOSI  Tekst  Vinduer Hjelp
Organisering... {380 | InnlestTest02.vwx
Endre lag og klasser... S ES Q& =
Rapporter >
Poster > 20,00 |289640,00 |289660,00 |283630
Sett origo... #9
SmartCursor innstillinger... 38
Dig.bord

Slett ubenyttede objekter...
Komprimer bilder...

Egendefinert endring...
Valgfilter...
Sett verktey/attributt...

Scripting >
Bruksenheter B
Valg >

Architect
Arkitekt kopi
Standard

Hvordan starte opp?

Installasjon av SOSlworks

Se egen installasjonsveiledning vedr.
installasjon av SOSIworks.

Hvor finner jeg SOSIworks?

De forskjellige SOSIworks menylinjene er
samlet i en egen nedtrekksmeny som heter
SOSI. Dersom ikke denne sees nar du har startet
opp Vectorworks har du enten ikke installert
SOSIworks, eller sa bruker du et menyoppsett
som ikke inneholder SOSIworks.

Sjekk hvilke menyoppsett du har installert ved &
velge Menyoppsett fra Verktgy-menyen.

Det riktige menyoppsettet skal vare merket
med SOSI for eksempel ”Architect SOSI”.

Bruk av SOSlworks pa
flere maskiner

SOSIworks-lisensen er knyttet til et bestemt
Vectorworks serienummer med tilhgrende
hardwarelas. Skal man benytte SOSIworks pa
en annen maskin méa Vectorworks med samme
serienr vere installert pd maskinen man flytter
SOSIworks til.

Skal du fast kunne bruke SOSIworks pa flere
maskiner ma du ha flere lisenser av SOSIworks.
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GANGEN | ARBEIDET (kortversjonen)

1. Med SOSIworks installert kan du lese inn et kartutsnitt
(terreng) i SOSI-format som du f.eks. har mottatt fra
kommunen.

(Du kan ogsa starte med et kartgrunnlag du har mottatt
pé annen mate, f.eks. som en DXF- eller DWG-fil.
Forutsetningen er at filen er riktig koordinatmessig.)

2. Du benytter funksjonene i Vectorworks til & tegne din
egen plan pa 5 SOSI-lag “over” det innleste
kartgrunnlaget. Disse lagene vil da normalt inneholde
fargelagte polygoner som illustrerer veier,

/ byggeomrader osv. Nér du skriver ut disse lagene
sammen med terrenggrunnlaget (og evt lager en pdf-fil
av det) har du den illustrerte planen som egner seg til &

\ vise frem, og som danner et vedlegg til planen du
S sender digitalt til kommunen.

3. Planinnholdet bgr konstrueres i fglgende rekkefglge:
/ 1. Vei-geometri: senterlinjer
2. Begrensningslinjene for de enkelte
/ formélsomradene. En del formalsgrenser vil vare
bestemt av veigeometri. Andre vil vere bestemt av
/ eksisterende linjer i “kartet”, for eksempel
eiendomsgrenser.

( 4. Planens ytterbegrensning. Denne linjen skal alltid
vaere sammenfallende med de ytre begrensingslinjene
\ til formalsomradene. Nar dette er gjort, vil en kunne
opprette flater for planens ytterbegrensning og for de
\ enkelte forméalsomradene.

danne selve den "juridiske” reguleringsplanen, og som
skal sendes inn i SOSI-format. Det ma ikke vare noen
tegningsobjekter eller tekst utenfor planens

/ ytterbegrensning

) 5. Safastsetter du resten av linjene og buene som skal

reguleringsformaélenes farge og skravur, skal ikke
SOSI-lagene ha noen polygoner eller polylinjer, men

\ bare bestd av linjer, buer, flatemarkeringer (flater etter
SOSI-definisjon) og tekst.

( 6. Utenom “hjelpepolygonene” som viser

\ VIKTIG: Grenselinjen mellom to “flater” (f.eks. to
reguleringsformal) skal bare tegnes en gang. Dette er

/ definert i SOSI-standarden.
7. Kontroller ngye at alle tegningselementer pa SOSI-

plan-lagene er gyldige elementer for en SOSI-plan.
/ Det er flere verktgy i SOSIworks som hjelper deg i
denne kontrollen.

8.  Eksporter planen ved hjelp av SOSI-eksport-menyen,
og send den til kommunen, via mail, pdA CD, DVD evt.
pé annen egnet mate.

som bare bestar av linjer, buer, punktmarkeringer og
tekst, som blir eksportert. Det er nemlig bare disse
elementene som kommunen gnsker & fa innsendt.
Terrengkartet har kommunen fra fgr.

' OBS: Det er bare de ’gverste” lagene (SOSI-lagene),
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IMPORT AV SOSI-FIL

Start med maldokument

VIKTIG: Innlesningen skal foretas i et "nytt”
maldokument av type reguleringsplanmal.

Opprett dokument Her ligger allerede innlagt skraveringer og
linjetyper du fér bruk for nar reguleringsplanen
) Opprett tomt dokument senere skal legges inn pa kartgrunnlaget.
@ Bruk dokumentmal:
- -
S0S14_2regplanmalOl.sta e F||type
Opprett ot fytt dokument. SOSIworks ser etter text-filer nar den viser frem
hvilke filer du kan velge mellom. Andre filer
enn text-filer er ikke gyldige valg. Dette betyr i
-~ \ praksis at fil-endelsen ma vere ”.txt”. Ofte vil
( Avbryt ) € OK O filene du far tilsendt ha andre filendelser, men
du mé da endre navnet pa dem til de ender pa
T txt7. Ellers vil de ikke dukke opp i filvalg-
vinduet.
Innlesingen

SOSIworks leser fgrst gjennom filen en gang
for a sette en del parametere. Programmet
sjekker da ytterbegrensningen for kartet som
skal leses inn og hvor mange linjer filen bestar
av.

Deretter skjer selve innlesningen.

Det vises hvor mange linjer som er innlest og
det totale antall linjer som skal innleses.

For hver linje som leses inn skal det
gjennomfgres mange kompliserte beregninger
for linjen er omgjort til Vectorworks
tegningselementer. En innlesning av et
terrengomrade vil derfor ofte ta sin tid, og
innlesningen tar lenger tid for et omrade med
flere koter enn for et omréde med fa koter.
Typiske tider for et lite terrengutsnitt kan vere
fra noen sekunder til et par minutter, mens
stgrre, kuperte omrader fort kan ta flere
minutter.

Du kan velge & ikke se opptegningen av kartet
mens innlesningen skjer. Dette vil kunne spare
noe tid pa store terrengfiler, kanskje rundt halve
tiden. Dette er imidlertid svart avhengig av
raskheten pa maskin og grafikk-kort.

Som standard leses terrenget inn med en gra
strek, mens konstruerte linjer (eiendomsgrenser
0.1.) tegnes med sort. Nar terrenget er slik
dempet ned, vil den nye planen tre bedre frem.

@nsker du en annen farge pa kartgrunnlaget, er
det beste a endre fargen pa alle klassene som
linjene i kartet hgrer til. Hvordan dette gjgres
star beskrevet i manual-tillegget: "Kjekt a vite”
under overskriften "Hvordan endre farge pa det
innleste kartet”.
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Slik kan et innlest kart se ut ved standard
innlesning.

Et mer detaljert utsnitt av kartet kan for
eksempel se slik ut:

|
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Pa kartene man vanligvis leser inn fra det
offentlige kartverket ligger vanligvis kotene i
riktig hgyde. Det vil si at kartet egentlig er en
3D representasjon av terrenget. Nar man leser
inn kartet via SOSI-formatet fglger 3D-
informasjonen med.

Eksemplet viser det samme innleste terrenget
sett pa skra ovenfra, uten at vi har

gjort annet med kartet enn & skjule 2D-
objektene (nabogrenser og lignende).

|® 0 Objektinfo Dette betyr at det er ikke bare til &
["Form | Data | Render | } lage reguleringsplaner at dette
e I SOSI-kartet er egnet, men ogsa til &
N[ sostier _ bearbeide videre i Vectorworks til
[X] sosifelt_Kart f avanserte terrengmodeller for
f presentasjon, solstudier eller andre
analyser.
|[TEansETT: | Det fglger en rekke opplysninger
|S0SI-YERSJON : I . . .
| sost-nivs: med de enkelte objektene i et innlest
e SOSI-kart. @nsker du & se hva et
[kvaLiTeT: 24 i enkelt objekt i kartet er, kan du
|DATAFANGETDATO: 20020413 1 . .
. B REGISTRERINGSVERSJON : FKB velge d.Et (12D eller 3D) og se i
o REF ! Objektinfo-paletten.
TRE-TYP: I o
o HREF : UKJENT I Det kan sta en eller flere
STRENG: | 1 1
lrervsny: ; opplysninger om hvert objekt. I
fom: i eksemplet kan vi se at objekttypen
|| VIR : i . N
=) N N —— ! er Idrettsanlegg og at det er innmélt
{kora: ol 13/4-2002.
| saksnR: I
R .
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| 50Sk-formalsflater

OI soSi-viewportlag

OI Kartgrunniag
O s0Sl-paskrifter
Ol soslk-juridiske linjer
OI sosl-hensynsoner
O sosl-avarensing
v O sosl-formalsfiater
llustrasjonslag

Hjelpelag

285580,00

Hvilket lag skal kartet pa?

Innlesningen av hele SOSI-terrenget skjer i ett
og samme lag. Dette laget heter 'Kartgrunnlag'.
Hyvis ikke dette laget er aktivt fgr innlesningen
starter blir dette laget automatisk satt til a vaere
det aktive ved innlesningen. Pa dette laget skal
bare det innleste kartgrunnlaget ligge.

Nye klasser

De forskjellige SOSI-egenskapene som er
knyttet til de enkelte kartobjektene (objekttyper)
vil kunne fgre til at det opprettes flere klasser
enn de som ligger i malen fra for. Klassene som
angar kartgrunnlaget vil ha navn som starter
med “Kart-" og bestér s& av objektnavnet i
SOSI-filen.

Eksempel: "Kart-Hgydekurve”
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HVORDAN TEGNE REGULERINGSPLANEN

ang

I3l

r
)

(sosi

OI sOSi-viewportlag

j(m}

I Kartgrunniag

O sosl-paskrifter
OI sosl-juridiske linjer
OI s0Sl-hensynsoner
OI soSl-avgrensing

v Ol sosl-formélsflater

I

1

I

I

1

llustrasjonslag
Hjelpelag

Velg type
Hovedtype: RABUIVESIGHERGE N
ot | 200 SteySone
ype:

: ; 5 | 950 Bestemmelseomrade _

300 FareSone

400 InfrastrukturSone
500 AngittHensynSone
700 BandleggingSone
800 GjennomfearingSone
900 DetaljeringSone

{
|
“
|
|
|
|
|
|
|

levalg for flat

Velg type
Hovedtype:
Type:

v 510 Hensyn landbruk

s |

500 AngittHensynSone

520 Hensyn reindrift

530 Hensyn friluftsliv

540 Hensyn grennstruktur

550 Hensyn landskap

560 Bevaring naturmilje

570 Bevaring kulturmilje

580 Randomrader til nasjonalpark/landskapsvernomrade

e flat

Velg type
Hovedtype:
Type:

|
. |

v 001 Utforming

['950 Bestemmelseomrade

)

002 Vilkar for bruk av arealer, bygninger og anlegg

003 Crenseverdier/krav til forurensning og miljskvalite

004 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer
005 Antall boliger, boligsterrelse, tilgjengelighet, mm

006 Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljser .
007 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser
008 Krav om tilrettelegging for vannbaren varme

009 Retningslinjer for sarlige drifts- og skjetselstiltak

010 Krav om szrskilt rekkefslge for gjennomfering av tiltak
011 Krav om detaljregulering

012 Krav om narmere undersekelser, overvaking og klargjering av virkninger
013 Krav om fordeling av arealverdier og kostnader

014 Hvilke arealer som skal vaere til offentlige formal eller fellesareal
091 Anlegg- og riggomrade

Organisering - lagstruktur

Vi anbefaler a tegne hele reguleringsplanen rett
i SOSI-lagene med en gang. Verktgyene i
SOSIworks er beregnet til & gjgre dette.
SOSI-lagene er (i rekkefglge nedenfra og opp):

SOSI-formalsflater.
Her skal alle formalsflatene ligge, med sine
avgrensningslinjer.

SOSI-avgrensing.

Her ligger bare den ytre avgrensingslinje som
angir yttergrensene til reguleringsplanen, samt
flatedefinisjonen med tilhgrende referanser til
de enkelte avgrensingslinjene. Avgrensingen
skal vare en eksakt kopi av de ytterste linjene i
formélsflatene i laget under, og kan med fordel
dannes ved & kopiere de aktuelle linjer fra
formalsflate-laget til samme plassering pa
avgrensingslaget.

SOSI-hensynsoner.

Her ligger eventuelle omrader/flater som angir
spesielle omradebegrensninger innen:
Sikring

Stay

Fare

Infrastruktur

Angitt hensyn

Béndlegging

Gjennomfgring

Detaljering

Dette er hovedgruppene av hensynsoner.
Du skal ogsé velge undertype av disse.
Eksemplet viser undertypene under Angitt
hensynsone.

Disse flatene kan overlappe flere formalsflater
og andre hensynsoner.

SOSI-bestemmelseomrade

Dette er en ny omradetype som er innfgrt i
SOSI plan 4.2.

Den konstrueres pa samme mate som
hensynsoner og ligger derfor i samme menyvalg
og pa samme lag som hensynsoner.

Det er ogsé en rekke undervalg under
Bestemmelseomrade, se eksemplet:
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1

Kpdegg for Iinieii.xEE

*

Tillatte koder pa laget: SOSI-juridiske linjer

Linjetype: v lkke valgt
1 |

203 Regulert tomtegrense
1204 Eiendomsgrense som skal oppheves
1210 Bygg som skal bevares I
1211 Byggegrense
1212 Byggelinje B
1213 Planlagt bebyggelse
1214 Bebyggelse som inngar i planen r:
1215 Bebyggelse som forutsettes fjernet
1221 Regulert senterlinje
1222 Frisiktlinje i veikryss
1223 Regulert kant kjerebane
1224 Regulert kjerefelt
1225 Regulert parkeringsfelt
1226 Regulert fotgjengerfelt
1227 Regulert steyskjerm
1228 Regulert stettemur
1235 Sikringsgjerde
1252 Bru
1254 Tunnel
1259 Male og avstandslinje
1260 Strandlinje sje
1261 Strandlinje vassdrag
1262 Midtlinje vassdrag
1263 Markagrense

Tillatte paskriftstyper:

Paskriftstype 4

Valg av paskriftstype /
Ikke valgt \ :
1 Arealformal
2 Feltnavn | E
3 Areal
4 Planid
5 Utnytting E )
6 Malsetting 1
7 Radius ﬁ/
8 Kotehsyde wi
9 Plantilbeher I
T E———— S—

SOSI-juridiske linjer

Pa dette laget skal du plassere linjer som har
spesiell betydning i seg selv, byggegrenser,
senterlinjer, frisiktlinjer etc. (se illustrasjonen)

SOSI-péskrifter

Her skal all tekst befinne seg, sammen med
evetuelle gvrige henvisningslinjer (feerrest
mulig) som skal forklare planen.

Tekst som dannes ved dannelsen av
formélsflater, omradeavgrensing og
hensynsoner blir automatisk plassert pa dette
laget.

SOSI-viewportlag

Pa SOSI-lagene skal det bare ligge linjer, buer,
flatemarkeringer og tekst som er gyldige i
henhold til SOSI-normen.

Til & vise planen som er tegnet pa SOSI-lagene
samlet sammen med tittelfelt, tegnforklaringer
osv har vi visningslaget ”"SOSI-viewportlag”
Pa dette visningslaget kan du legge inn en
bearbeidet kopi av tittelfeltsymbolet og
eventuelt tekste mer.

En pdf-fil (evt. en fargeutskrift) av dette
visningslaget er det du skal sende til kommunen
for & vise hvordan planen din ser ut.
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Hvor tegnes
reguleringsplanen?

Selve reguleringsplanen tegnes best med
SOSIworks-verktgyene direkte inn pa SOSI-
lagene. Verktgyene hjelper deg til & fa plassert
tegningsobjektene pa riktige lag, med riktige
opplysninger for senere eksport i SOSI-format.

Her tegnes da veier, reguleringsflater,
grenselinjer osv. til en komplett
reguleringsplan.

(Det er som nevnt mulig a fgrst tegne planen pa
“Tllustrasjonslag”, og si overfgre de enkelte
tegningselementene til sine riktige SOSI-lag,
men man sparer mye arbeid hvis man tegner rett
inn i SOSI-lagene.)

Gangen i arbeidet

Her beskrives en grunnleggende konstruksjon
av planen med fokus pa vei / veigeometri.

Vi sgker her & fglge rekkefglgen som beskrevet
i Miljgverndepartementets T-1412 Digitale
planer.

Ved a fglge denne metodikken vil en bade tegne
en “riktig” reguleringsplan, og samtidig ha
grunnlaget klart for en korrekt overfgring til
SOSI for innsending til kommunen.

Konstruksjon av vei..

Start med veienes senterlinjer

Selve konstruksjonen starter med alle veiene.
Det vil i fgrste omgang si senterlinje vei (SOSI:
1221 Senterlinje vei).

Senterlinje vei bygges opp av rettlinjer og
sirkelbuer med riktig tangering.

Sirkelbuen skal konstrueres, det er ikke
tilstrekkelig a bygge den opp av enkeltpunkt.

1 SOSIworks vil dette naturlig gjgres ved a sette
det aktive laget til a veere ”SOSI-juridiske

linjer”.....

....... tegne de to rettlinjene som gar inn mot
buen (med vanlig linjeverktgy).....

...... og velge dem....
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....0g sa velge Avrundingsverktgyet

® O Basis
R L% O ; @5 € |og@ [ingen
® = =]
% T "'- x ?'k| I Deler opp/forlenger linjer /buer for tif
« NN O < |28 Avrund og trim modus
( @ G ]
— “) S W‘ .é. Plasserer avrundingen og justerer deretter
A4} G plasseringen av hver linjes narmeste
< b @ endepunkt slik at avrundingen skal mete dem.
O @ \ k@ Klikk pa den ferste linjen, flytt til neste linje
= ) og klikk igjen for a fullfere operasjonen.
i ¢ o g Alternativt,
(=]
T A B 3
. = 2
™ ;
| AI

Avrundingsradius: —]j

Klikk OK for & lagre innstillingene.

(i) (€06

® O Basis

he Ko @, i |og€ (ngen —§F med valg nr 3 fra venstre aktivt (Avrund og

% I ' ;, | I Deler opp/forlenger linjer /buer for tif trlm)

+ <5 |289450,00 Avrundingspreferanser...

o le 0.

= ‘) S W‘ § Viser en dielogboks som Ial_' deg sette

< My &y % radiusen pd avrundingen pa forhand.

O@N

¥ o

T A B

A . . .
= A1 @ TR e Sett gnsket avrundingsradius ved forst a

klikke pa knappen for avrundings-

preferanser

....og s angi hvilken radius du vil ha pa buen
(denne radien vil bli brukt pa senere
sammenfgyningsbuer helt til du velger et annet
tall).....

...... mens avrundingsverktgyet fortsatt er aktivt,
trekk en linje mellom de to linjene som skal
avrundes....
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X

Objekt

j
j

..... og straks er linjene sammenfgyd med en
perfekt bue......

...... Buen er en riktig definert bue med den
bueradius du valgte, og linjene danner en
tangent til buen. Linjestykkene er
forlenget/forkortet til & passe perfekt.....

..... For at det senere skal vere enklere & se hvor
linjen slutter, kan du velge a vise alle linjer med
endemerker pa.

Velg ”Vis endemerker” fra SOSI-menyen. ....

....0g linjene blir vist med de endemerkene som
ligger lagret pa klassen.

Senterlinjene bruker du videre til a konstruere
hele veibredden.

Det finnes flere verktgy i Vectorworks som
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hjelper deg til a konstruere riktige veier....

(Aktuelle objekter i denne linjekonstruksjonen
er senterlinje veg, regulert veikant og
formélsgrense .

Lag veilinjer fra senter..

...... En sveart arbeidsbesparende prosedyre er

menyvalget "Lag veilinjer fra senter” i SOSI-
menyen. Fra en serie med senterlinjer (OBS:

Bare linjer og buer er tillatt).....

..... kan du automatisk fa konstruert en komplett
vei med riktig bredde og riktige radier pa
kurvene....

Start med en serie med senterlinjer (OBS: Bare
linjer og buer er tillatt)....
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...... Velg alle linjene/buene. Disse skal ligge pa

laget ”SOSI-juridiske linjer” og dette laget skal
vare det aktive..

Dersom ingen objekter er valgt, er dette
menyvalget “graet” ut, og ikke tilgjengelig.....

mTekst Vinduer Hjelp
4

SOSI v 4.2 import.. !

Lag veilinjer fra senter.. |

...... Velg menyvalget "Lag veilinjer fra senter”
fra SOSI-menyen......

D) hencvn he
1€Nsy e

L Definer juridisk linje(r).. d
Definer paskrift(er)..

Déﬁner punktsyrmborl..

Sjekk plan fer eksport...

SOSI v 4.2 eksport...

-Meendamerbar o

...... Skriv inn avstanden fra senterlinjen i meter

Angi verdi . . 2
til veiens ytre grense (formalsgrensen)....

Reguleringslinjens (formalsgrensens)
avstand fra senterlinje (i meter)

5.5 L -

...... Dersom du ogsé gnsker a ha veikanten
Angi verdi tegnet opp, skriver du deretter inn avstanden fra
senterlinjen i meter til veikanten .

For evt. veikantlinje, avstand fra senter

{ELE s I T8 CRERE tant @nsker du ikke denne tegnet opp lar du det

14 fortsatt std 0,00 i feltet...
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’ Vil du ha satt klasse pa veilinjene?

&

o

( Avbryt ) ( Ikke sett klasser ) (-éetﬂdasm-)

..... Du blir sa spurt om du vil ha satt linjene til
de respektive klasser. Dette vil fgre til at linjene
far riktige linjetyper (stipling, tykkelse osv.)
Standardvalget her er ja (Sett klasser)....

....dermed blir den komplette veien tegnet

Senterlinjen og den eventuelle veikantlinjen blir
dannet pa laget ”SOSI-juridiske linjer” mens
formaélsgrensen (veiens ytterste linje) blir
dannet pa laget ”SOSI-formalsflater”

Kryssende veier

Kryssende veier konstrueres fgrst hver for seg
pa viste mate, og sa bearbeider man
kryssutformingen etterpa...

...man splitter linjene i krysningspunktet med
Trim-verktgyet..

..... og sammenfgyer de linjene som skal
sammenfgyes med avrundingsverktgyet......

..... til man har det gnskede resultatet....
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Konstruksjon av planens
ovrige linjer

Det er viktig at linjene i planen bygges opp
forst. Avgrensingslinjene er utgangspunktet for
a danne formalsflatene i planen.

Her stilles det en del krav til ryddighet fordi
SOSI-formatet er svert strengt pa dette temaet.
Det skal ikke forekomme doble linjer med
samme objekttype i den ferdige SOSI-
planen. Linjene som avgrenser et omrade skal
veare fullstendig sammenhengende. I
SOSIworks betyr det at et linjestykke skal
kobles med et annet linjestykke ved hele tiden
a bruke snappfunksjonen.

Dersom dette prinsippet ikke fglges
konsekvent, vil det skape problemer senere
under flatedanningen. Den som konstruerer ma
vite hvilke funksjoner som gjgr dette riktig i
programvaren som skal benyttes.
Konstruksjonselementene for vei bindes
sammen, og tangeringspunktet illustreres, for &
vise “knekkpunktene”. Senterlinjen legges
(som vist) inn med parallellforskyvning, for &
bygge opp veikant (1223) og veiens
formélsgrense (RpFormalGrense) som utgjgr
veiens avgrensning mot andre formal.

Avgrensningslinjen pa veien utgjgr
formalsgrensen.

Fra disse linjene skal det bygges opp de gvrige
formélslinjer og deretter defineres flater.

Definere flater pa SOSI-
lagene

Pa SOSI-lagene skal det som tidligere nevnt
bare vare linjer, buer og tekst. Polygoner og
polylinjer man tegner skal dekomponeres til
linjer og buer.

Pa denne maten bygger man opp SOSI-lagene
til & veere en komplett reguleringsplan, men
uten noen fylte flater.

Fgrst nar man er helt ferdig med denne
”linjeplanen” gar man i gang med & definere
SOSI-flatene.

Hvordan dette gjgres er beskrevet i de fglgende
punkter i SOSI-menyen.

Etter at man har definert en flate er det viktig a
ikke gjgre endringer i hvilke linjestykker som
avgrenser flaten. Det gér an 4 justere en eller
flere linjestykkers plassering s lenge de fortsatt
danner en lukket flate, men dersom man fjerner
et linjestykke eller legger til et nytt, ma
flatedefinisjonen for den flaten slettes og en ny
ma lages.
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| Definer formalsflate..
Bolig felt 1 Denne prosedyren definerer en flate som er
1439 m2 avgrenset av de linjer og buer du har valgt i det
du starter dette menyvalget.
Tiril barnehage
569 m2 Fellestune Velg linjene/buene som danner
537 m2 avgrensingen......

7\
< D\ \]
| — — b

Tekst Vinduer Hjelp

SOSI v 4.2 import..

Lag veilinjer fra senter..

Definer hensyn bestem.0mr..
= Definer juridisk linje(r).. “
Definer pdskrift(er)..
Definer omradeavgrensing..

Definer punktsymbol..
Siekk plan for eksport...
SOSI v 4.2 eksport...

{

\

Det er valgt 12 objekter av gyldig type.
Klikk sd inne i flaten.

Velg menyvalget “Definer formalsflate..”
Aktivt lag skal veere ”SOSI-formélsflater”
Dersom du ikke “er” pa dette laget blir du spurt
om du vil flyttes dit. Bekrefter du dette blir
riktig lag gjort aktivt og linjene du har valgt blir
flyttet til dette laget.

(Dersom ingen objekter er valgt, er dette
menyvalget “graet” ut, og ikke tilgjengelig.)

Du ma pase at linjene/buene danner et lukket
areal. To linjer som mgtes i et knekkpunkt ma
ha eksakt samme koordinat pa det punkt som
skal vere felles, s& her ma du ha brukt snapp-
funksjonene for & passe pa at det blir eksakte
fellespunkter.

Linjene skal heller ikke krysse hverandre for a
danne et lukket areal. Det ma vare reelle
linestykker som begynner og avsluttes i hvert
knekkpunkt.

Du far beskjed om & klikke inne i flaten, og
kursoren endrer seg til et siktemerke.

Klikk inne i flaten.
OBS: Der du klikker, blir eventuell felt-tekst
plassert.

Nar du har klikket inne i flaten, blir det
kontrollert om linjene virkelig danner en lukket
enhet.
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Dersom prosedyren finner ut at dette er OK,
kommer det opp et dialogvindu som viser
linjene med sin retning.

Flaten og dens elementer

Snu elementenes retning

Aksepterer og oér videre med dataene slik de er vist.

Definere SOSI-flate
Elementliste
| nr Type x1 vl x2 v2 <- ob. | R
1 Linje 285591,44 6636328... 28560460 6636321... - -3564
2 Linje 285604,60 6636321.. 285617,40 6636321.. - -3565
3 Linje 285617,40 6636321... 28563104 6636316... - -3566
4 Linje 285631,04 6636316... 285631,40 6636300... - -3591
5 Linje 285631,40 6636300.. 28561820 6636303.. - -3592
6 Linje 285618,20 6636303... 285603,20 6636303... - -3593
7 Linje 285603,20 6636303.. 285589,80 6636299.. - -3594
8 Linje 285589,80 6636299.. 285574,60 6636303.. - -3595
9 Linje 285574,60 6636303... 285557,20 6636305.. - -3596
10 Linje 285557,20 6636305... 28555160 6636323.. - -3597
11 Linje 285551,60 6636323.. 285574,80 6636323.. + 3584
12 Linje 285574,80 6636323... 28559144 6636328.. - -3563
-r Y‘ < »
_Avbryt ) (0K )

Flater i SOSI-standarden defineres som en
nummerserie av objektnumre pa de linjer/buer
som til sammen eksakt avgrenser flaten.
Objektene som danner ytterkanten av en flate
skal i fglge veiledningen i SOSI-standarden
veare definert i rekkefglge “med klokken” for at
programmer som leser inn linjene igjen skal
kunne vite hvordan flaten skal se ut.

En linje eller en bue har likeledes et startpunkt
og et sluttpunkt. Disse to punktene skal ogsa
angis i samme retning. Fordi en linje kan vare
brukt som avgrensing i to (eller flere)
tilgrensende flater kan den ha riktig retning
("med klokken”) i den ene flaten, mens den har
motsatt retning i den andre flaten. Den skal da
angis med et minus-tegn foran objektnummeret.

Flatedefinereren i SOSIworks sgker & angi alle
dine valgte linjestykker med samme retning
rundt flaten, dvs, "med klokken”. Skulle det
mot formodning vaere kompliserte grafiske
tilfeller hvor flatedefinereren ikke klarer a gjgre
dette riktig, kan du overstyre ved a trykke pa
knappen ”Snu elementenes retning” slik at du
ser pilene i retning "med klokken” rundt
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1730 Nedvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund
1800 Kombinert bebyggelse og anleggsformal

1801 Bolig/forretning (910)

1802 Bolig/Forretning/kontor (911)

1803 Bolig/Tjenesteyting (912) L
1810 Forretning/kontor (920)

1811 Forretning/kontor/industri (921)
Hovedtype: 1812 Forretning/industri (922) 1
Type: ;
1814 Forretning/tjenesteyting (924) % ‘
1820 Nzring/kontor

1821 Nzring/kontor/industri

1822 Naring/industri

1823 Naring/kontor/tjenesteyting

1824 Nzring/tjenesteyting

1830 Kontor/industri (930)

1831 Kontor/tjenesteyting (931)

1900 Angitt bebyggelse/anleggsformal komb. m/andre hovedformal
2000 Samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur (arealer) - generalisert
2001 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)

2010 Veg

2011 Kjereveg

2012 Fortau

2013 Torg

2014 Gatetun

2015 Gang-/sykkelveg

2016 Gangveg/gangareal

2017 Sykkelveg/-felt

2018 Annen veggrunn - tekniske anlegg )
2019 Annen veggrunn - grentareal /
2

‘ NESRS \ . 020 Bane (nzrmere angitt baneformal)

....... Deretter velger du reguleringsformal for
flaten. Velg disse fra listene.

Velg type
Hovedtype: [ Reguleringsformal
Type: [ 1813 Forretning/kontor/tjenesteyting... S

() o

I l Nar du er forngyd med valgene trykker du OK.

Eierform (1 = offentlig, 2 = felles, og
3 = annen):

E )
() (66

Du blir bedt om & angi eierform...
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=N\

Bollg i Skriv tekst

Evt.feltnavn, eller Avbryt:

Naringshagen i

(i) (@06

Angi verdi
Vertikalniva:
(1 er under, 2 pa, og 3 over bakken):

2

Cavbrye ) (0K

Du blir bedt om & skrive et eventuelt feltnavn...
(hvis du ikke gnsker et feltnavn, klikk Avbryt,
du far ikke lov til & bare la feltet sta tomt)

Du blir bedt om & definere vertikalnivaet for
formalet.

(1 = under bakken, brukes for eksempel ved
regulering av tunneller.

2 = pa bakken, det vanlige.

3 = over bakken, brukes for eksempel ved
regulering av broarealer)

Tiril barnehage
569 m2

Neeringshagen
1885 m2

Prosedyren er ferdig

Dy

Reguleringsflatene blir fylt med tilhgrende
skravur og farge, og feltnavn og areal blir
skrevet pa.
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[ X6) Objektinfo . .
—_—— Den nevnte nummerserien lagres pé et
00 locuspunkt som blir stdende igjen inne i flaten
der du klikket.
zg;'::': v OBS viktig: Dette locuspunktet (med sin

OBJTYPE : RpArealform3l0mride
REGFORM:

REGFORMUTDYP :

RPJURLINJE :

RPJURPUNKT :
RPPASKRIFTTYPE :

PTEMA:

PLANNAYN :

REF : :-3564 :-3565 :-3566 :-3591 :-
STRENG:

FLATE:

YERTNIV: 2

PLANID : Defineres ved eksporten
HENS'YHSOMENAVM :

RPFARE :

BESKRIVELSE : Naringshagen
RPGJENNOMFBRING :
RPINFRASTRUKTUR :

RPSTEY:

RPEANDLEGGING :
EANDLAGTFREMTIL :

RPSIKRING :

RPDETALJERING :
RPANGITTHENSYN :
BESTEMMELSEOMRM AVM :
RPAREALFORMAL: 1213
EIERFORM: 3

LOVREFER ANSE :

~-3564 -3565 -3566 -3591 -3592
=3593 :-3594 :-3595 :-3596 :-3597
3584 -3563

Navn: 3600

Tekst Vinduer Hjelp

SOSI v 4.2 import..
Lag veilinjer fra senter..

Definer formalsflate..

Definer hensyn bestem.omr..

= Definer juridisk linje(r).. -
Definer pdskrift(er)..

Definer omradeavgrensing..
Definer punktsymbol..
Siekk plan for eksport...
SOSI v 4.2 eksport...

T

R e B

tilknyttete nummerserie) er det eneste som
representerer flaten.

Hyvilke linjer som er referert ser du i objektinfo
(Data-fliken) i feltet REF: nar punktet er valgt.
Serienumrene til de refererte linjene listes opp
her, skilt med kolon.

A definere formélene er mest effektivt & gjgre
nar du har fatt reguleringsplanen pa plass i form
av bare linjer og buer pa SOSI-lagene. Linjer
som ikke har serienumre fra for, far serienumre
i denne prosedyren.

Det er nemlig serienumrene som er referansene
for avgrensningen av flatene. En linje kan vare
avgrensing for mer enn en flate.

Dersom du har gjort endringer i planen, og
tegnet inn nye linjer, ma du bruke denne rutinen
pa nytt for & oppdaterer flatene.

OBS: Du ma slette eksisterende flatepunkt hvis
du setter inn et nytt, sa det ikke blir veerende
igjen to referanser til samme flate.

Definer
omradeavgrensing..

Denne prosedyren definerer selve avgrensingen
av reguleringsomradet. Aktivt lag ma vere
”SOSI-avgrensing”.

Dersom du ikke “er” pa dette laget blir du spurt
om du vil flyttes dit. Bekrefter du dette blir
riktig lag gjort aktivt og linjene du har valgt blir
flyttet til dette laget.

Selve teknikken er den samme som for
menyvalget “Definer formalsflate..” som
beskrevet i forrige punkt:

Velg alle linjene som skal med, og velg sa
kommandoen “Definer omradeavgrensing..

Det velges ikke reguleringsformal i denne
prosedyren.

side 25



SOSIworks Manual

Dakantus AS

Tekst Vinduer
SOSI v 4.2 import..

Hjelp

Lag veilinjer fra senter..

Definer formalsflate..
Definer hensyn bestem.omr..

Definer paskrift(er)..
Definer omradeavgrensing..
Definer punktsymbol..

Sjekk plan for eksport...
SOSI v 4.2 eksport...

Velg type

GLLLTCHE v 100 SikringSone 4] f
200 SteySone {

Type: i
Mo 300 FareSone B i

400 InfrastrukturSone :
500 AngittHensynSone i
700 BandleggingSone i
800 GjennomferingSone B {
900 DetaljeringSone |

OSSR 2

m 3 950 Bestemmelseomride Z

%

Velg type
Hovedtype:

(100 SikringSone ()

Type:
130 Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass
140 Frisikt

190 Andre sikringssoner

%

Velg type
Hovedtype: 200 SteySone M
Type: v 210 Red sone iht. T-1442

( 220 Gul sone iht. T-1442
230 Grenn sone iht. T-1442
‘1 290 Andre staysoner

Definer
hensyn/bestem.omr..

(Menyvalget er en en forkortelse for ”Definer
hensynsone/bestemmelseomrade..”)

Denne prosedyren definerer eventuelle
omrader/flater som angir spesielle
omradebegrensninger. Det dreier seg bade om
hensynsoner og bestemmelseomrader (nytt i
SOSI14.2).

Begge disse flatetypene defineres omtrent pa
samme mate og de ligger derfor i samme
menyvalg.

Aktivt lag ma vaere ”SOSI-hensynsoner”.

Dersom du ikke “er” pa dette laget blir du spurt
om du vil flyttes dit. Bekrefter du dette blir
riktig lag gjort aktivt og linjene du har valgt blir
flyttet til dette laget.

Du far sa velge hva slags hensynsone det er (de

forste 8 valgene), eller om det er et
bestemmelseomrade (det 9.valget i listen)

Hovedtypene av hensynsoner har undertyper.
Bestemmelseomrade har ogsé undertyper.
Listen med undertyper endrer seg etter hvilken
hovedtype som er valgt.

Undertypene vises i skjermeksemplene:

Sikringsoner:

Stgysoner
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. Kodewgforfiate |

Velg type
Hovedtype: ['300 FareSone w
Type: ¥ 310 Ras- og skredfare

320 Flomfare
330 Radon
350 Brann-/eksplosjonsfare
360 Skytebane

370 Heyspenningsanlegg (inkl hayspentkabler)
380 Sone for militaer virksomhet

390 Annen fare

. Kodewalgforflte |

Velg type
Hovedtype: ["400 InfrastrukturSone h‘l‘
Type:

420 Rekkefslgekrav infrastruktur
440 Rekkefslgekrav samfunnservice
450 Rekkefslgekrav grennstruktur

Velg type
Hovedtype: 500 AngittHensynSone q

v 510 Hensyn landbruk
520 Hensyn reindrift
530 Hensyn friluftsliv

540 Hensyn grennstruktur

550 Hensyn landskap

560 Bevaring naturmiljs

570 Bevaring kulturmilje

580 Randomrader til nasjonalpark/landskapsvernomrade

Type:

Velg type
Hovedtype: | 700 BandleggingSone H
Type:

¥ 700 Bandleg{:ing - generalisert
710 Bandlegging for regulering etter PBL
730 Bandlegging etter lov lov om kulturminner

740 Bandlegging etter andre lover

750 Bandlegging i forhold til avkjeringsklasser etter vegloven
760 Bandlegging i henhold til reguleringsbestemmelser §12-7

Velg type
Hovedtype:

Type:
810 Krav om felles planlegging
820 Omforming

830 Fornyelse

Faresoner

Infrastruktursoner

Angitt hensyn —soner

Bandleggingsoner

Gjennomfgringsoner
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Detaljering

Velg type
Hovedtype:

['900 DetaljeringSone

Type:

Bestemmelseomrade

Velg type
Hovedtype: | 950 Bestemmelseomride m [

Type:
002 Vilkir for bruk av arealer, bygninger og anlegg
~* 003 Grenseverdier/krav til forurensning og miljekvalite
004 Funksjons~- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer
005 Antall boliger, boligsterrelse, tilgjengelighet, mm
006 Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljeer
007 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser
008 Krav om tilrettelegging for vannbaren varme
009 Retningslinjer for s@rlige drifts- og skjetselstiltak
010 Krav om sarskilt rekkefelge for gjennomfering av tiltak
011 Krav om detaljregulering
012 Krav om n@rmere undersekelser, overvaking og klargjering av virkninger
013 Krav om fordeling av arealverdier og kostnader
014 Hvilke arealer som skal vare til offentlige formal eller fellesareal
091 Anlegg- 0g riggomrade

OBS: Hensynsoner og bestemmelseomrader
kan i motsetning til formélsflater overlappe
formalsflater og andre
hensynsoner/bestemmelseomrader.

(se tegnereglene fra Miljgverndepartementet)

Selve teknikken er den samme som for
menyvalget “Definer formalsflate..” som
beskrevet i et tidligere punkt:

L Angivedi | Velg alle linjene som skal med, og velg s

IR EnIniT kommandoen “Definer hensyn bestem.omr..”
(1 er under, 2 pa, og 3 over bakken):
E ] Det velges bade flatetema og de tilhgrende

k flateformal i denne prosedyren. Listen med

@ flateformal endrer seg etter hvilket flatetema

som er valgt.
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Kodevalg for linjetype

Tillatte koder pa laget: SOSI-styrende linjer

Linjetype: v lIkke valgt
1203 Regulert tomtegrense
1204 Eiendomsgrense som skal oppheves
1210 Bygg som skal bevares
1211 Byggegrense
1212 Byggelinje
1213 Planlagt bebyggelse
1214 Bebyggelse som inngér i planen
1215 Bebyggelse som forutsettes fjernet
1221 Regulert senterlinje
1222 Frisiktlinje i veikryss
1223 Regulert kant kjerebane
1224 Regulert kjerefelt
1225 Regulert parkeringsfelt
1226 Regulert fotgjengerfelt
1227 Regulert steyskjerm
1252 Bru

ra
e 5
- J
xS

1254 Tunnel

TS T T ———

Angi verdi

Vertikalniva:
(1 er under, 2 pa, og 3 over bakken):

E )

Valg av paskriftstype

Tillatte paskriftstyper:

Paskriftstype L R L3 2

1 Arealformal

Feltnavn

Areal

Planid

Utnytting

Malsetting

Radius

Kotehayde

Plantilbehar

= s R AN « _

LoOoNOODWVAEWN

Definere juridiske linjer

Nar du skal tegne inn linjer som skal ha bestemt
betydning (”juridiske linjer”) tegner du dem
forst inn med vanlige Vectorworks linjeverktgy
der de skal vere pa reguleringsplanen.

OBS: Aktivt lag ma vere "SOSI-juridiske
linjer”.

For at linjen(e) sa skal fa de riktige SOSI-
egenskapene velger du dem og sa velger du
kommandoen ” Definer juridisk linje(r)” fra
SOSI-menyen.

Du ma da velge fra listen hva slags juridisk linje
dette skal veere.

Basert pa valget ditt vil linjen(e) fa riktig
tykkelse og evt. stipling i henhold til normen.

Du blir ogsa her bedt om a definere
vertikalnivaet for teksten(e) dvs. vertikalnivéet
til det den styrende linje er styrende for.

Definere paskrift(er)

Nar du skal skrive inn tekster som skal vare
med pa den offentlige reguleringsplanen skriver
du dem fgrst inn med det vanlige Vectorworks
tekstverktgyet der de skal sta pa
reguleringsplanen. Teksten kan sta i forskjellige
vinkler.

OBS: Aktivt lag ma vere "SOSI-paskrifter”.

For at teksten(e) sa skal fa de riktige SOSI-
egenskapene velger du teksten(e) og s velger
du kommandoen ” Definer paskrift(er)” fra
SOSI-menyen.

Du blir ogsa her bedt om a definere
vertikalnivaet for teksten(e), dvs. vertikalnivaet
til det teksten angér.
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——

(- Xe)

| Malsetting

Form | Data

Render |

4 Kiasse: [ Malsetting
i x
/‘ Lag: [ SOSI-styrende linjer
= Milstd:  [S0SI-ma

Malgr.l. (Ingen

50,2

e el

Dim.len. 50,20

Forskyvning:  -6.16

b4

Tekst avst: 1.59

Tekstrot: [ Justert

)
&

M Autoplassering tekst

] Juster tekst

SRR

ITTEEH Modell Bygg Verktey S

Flytt

Send

Plassere

Roter

Skaler objekter...

Skrawvur...
Fliser og heller...

Trim
Foy sammen

Komponer
Dekomponer

Konverter

Opprett symbol...
Opprett gruppe

Rediger gruppe

Les opp gruppe #U

—fowreekaloae

vyvwvvwyy

#GC

[

’ || objekter?
“ 4

1 Gjer alltid valgt handling.

[\

Er du sikker pd at du vil oppgruppere heyniva

Malsettingslinjer

En spesiell variant av juridiske linjer er
malsettingslinjer, fordi her kombineres bade
linje og tekst.

Vi gnsker ofte & benytte oss av den
“automatiske” funksjonen i Vectorworks hvor
vi trekker ut en malelinje fra et punkt til et
annet, og sa far vi tegnet opp en mélelinje med
skrastreker og den eksakte lengden péfgrt som
tekst over malelinjen.

Nar vi skal ha en malsettingslinje i var SOSI-
plan kan vi selvsagt tegne en vanlig linje, skrive
pé lengden manuelt og sa gjgre om linjen til en
maélelinje og teksten til en paskrift ved hjelp av
”Definer juridisk linjer”, men det vil vaere
raskere og enklere & gjgre det pa fglgende mate:

Velg det vanlige malsettingsverktgyet i
Vectorworks.

Trekk ut malsettingslinjen som normalt i
Vectorworks der du vil ha den.

Hyvis vi hadde settt pd Objektinfo na, ville vi
sett at dette var et objekt av type mélsetting, og
dermed ikke et gyldig SOSI-objekt, som jo skal
veare bare linjer og buer (og tekst).

Derfor gjgr vi om malsettingslinjen til linje og
tekst ved & velge “Lgs opp gruppe” fra
Modifiser-menyen....

Vi bli spurt om vi er sikre pa at vi vil lgse opp
denne gruppen.

Vi svarer ja pa det.
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S e e Hvis vi hadde settt pi Objektinfo
((Form | Data Render | igjen nd, ville vi sett at
A5  Linje malsettingslinjen nd var blitt et

“vanlig” objekt av type linje, og

& &

dermed et gyldig SOSI-objekt.

% /\0 Kiasse: [ Malsetting
\,4 / Lag: [ SOSI-styrende linjer
é 12, [P

- 4944

50,2 m ay: (8,69

Teksten er na likedan blitt en vanlig

L 28965597

tekst, som ogsa er et gyldig SOSI-

Y. 670317430

objekt.

e

Tekst Vinduer
SOSI v 4.2 import..

Hjelp

Lag veilinjer fra senter..

Definer formalsflate..
Definer hensyn bestem.omr..
Definer juridisk linje(r)..
Definer paskrift(er)..
Definer omradeavgrensing..
Definer punktsymbol..

Sjekk plan for eksport...

[ Kodeaig iy |

Tillatte koder pa laget: SOSI-juridiske linjer

Linjetype: v lIkke valgt '
. 1203 Regulert tomtegrense |
1204 Eiendomsgrense som skal oppheves |
1210 Bygg som skal bevares |

1211 Byggegrense

1212 Byggelinje

1213 Planlagt bebyggelse

1214 Bebyggelse som inngar i planen

1215 Bebyggelse som forutsettes fjernet

1221 Regulert senterlinje

1222 Frisiktlinje i veikryss

1223 Regulert kant kjsrebane

1224 Regulert kjsrefelt

1225 Regulert parkeringsfelt

1226 Regulert fotgjengerfelt

1227 Regulert steyskjerm

1228 Regulert stettemur

1235 Sikringsgjerde

1252 Bru

1254 Tunnel

1259 Male og avstandslinje

1260 Strandlinje sjo

1261 Strandlinje vassdrag

1262 Midtlinje vassdrag

1263 Markagrense

Vi passer pa at linjen fortsatt er valgt (bare
linjen, ikke teksten) og velger ”SOSI-juridiske
linjer” fra SOSI-menyen.

I valgvinduet velger vi "Male og avstandslinje”
og klikker OK.
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[ aogiueai )

Vertikalniva:
(1 er under, 2 pa, og 3 over bakken):
2 )

o) 060

Vi blir spurt om vertikalnivé og velger det
riktige her.

Dermed er vi ferdig med mélelinjen.

Til slutt definerer vi at méleteksten er en SOSI-
tekst ved & velge den.......

Tekst Vinduer
SOSI v 4.2 import..

Hjelp

Lag veilinjer fra senter..

™ . o "~ - ' .-
penner formaistiate..

™
L

Déﬁnér Juridisk linje(r)..
Definer paskrift(er)..

?}(,-,.":‘. omradea

Definer punktsymbol..

r hensyn bestem.omr

ivgrensng

Sjekk plan for eksport...

...og sa velge "Definer paskrift(er)”.

-

Tillatte pdskriftstyper:

Paskriftstype; ¥ Ikke valgt

1 Arealformal
2 Feltnavn
3 Areal
4
5

{
|
.

Planid
Utnytting

Radius
8 Kotehayde
9 Plantilbeher

[ sl )

Vertikalniva:
(1 er under, 2 pa, og 3 over bakken):
2 J

(bt (€060

Du blir bedt om & velge hva slags paskrift det
er, og da velger du Malsetting.

Det eneste du skal velge her, er vertikalniva, og
dermed er du ferdig.
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| Vegstenging -—Pp Avkjerselspil

| Stengt avkjersel @

Punktfeste

@ Eksisterende tre
Brukar
&) Nytt tre
) Tunnelapning ———> Regulert mgneretning

Tekst Vinduer Hjelp
SOSI v 4.2 import..

Definer punktsymbol.. .
Sjekk plan fer eksport...
SOSI v 4.2 eksport...

Punktsymbol: v Ikke vaigt B
1231 Vegstenging /fysisk sperre
© 1241 Stenging av avkjersel

1242 Avkjersel »
1251 Brukar

1253 Tunneldpning E

1270 Punktfeste

1271 Eksisterende tre som skal bevares
1272 Regulert nytt tre

1273 Regulert moneretning

Definer punktsymbol

Visse symboler er forhandsdefinerte i SOSI-
plan. Det betyr at disse skal velges” og ikke
“tegnes” i SOSIworks.

Den mest vanlig brukte av disse er nok
avkjgrselspil.

De ni punktsymbolene er:

Kode
Vegstenging/fysisk sperre 1231
Stenging av avkjgrsel 1241
Avkjgrsel 1242
Brukar 1251
Tunnelapning 1253
Punktfeste 1270
Eksisterende tre som bevares 1271
Regulert nytt tre 1272
Regulert mgneretning 1273

For & plassere et av dem ut pa tegningen:

Gjer laget ”SOSI-juridiske linjer” til aktivt lag.
(hvis du ikke har dette som aktivt blir du spurt
om du vil bli "flyttet” dit.

Velg “Definer punktsymbol..” fra SOSI-
menyen.

Velg sa fra listen hvilket punktsymbol du vil ha,
for eksempel avkjgrselspil.
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—

Angi verdi

Vertikalniva:
(1 er under, 2 pa, og 3 over bakken):

2 l

(At @0k

Du klikker s pa punktet der du vil ha satt ut
symbolet og roterer det i riktig retning (pa
standard Vectorworks-mate).

Til slutt skal du angi vertikalniva

....og dermed er avkjgrselspilen pa plass.
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KONTROLL AV PLANEN FOGR EKSPORT

Tekst Vinduer Hjelp |
SOSI v 4.2 import..

Definer punktsymbol..

Sjekk plan for eksport... -

SOSI v 4.2 eksport...

Bl

x 'BYGGEOMRADE 3

\ ‘\ n Y\
\ 1)
202 m2, W W\ o MR

{
b |
Ugyldig objekttype for SOSI: Ikke tilknyttet SOSIpost

'}' Det er: 1 stk av objekttypen: Ikke tilknyttet SOSIpost

(" Stopp rutinen her ) ( La meg se videre )

LN

Al { L\
GGEOMRADE 3 \“ ' \ \ A
02 m2, \ AT |
tning
striflager N

Sammendrag:

p ‘ Funnet: 3 objektfeil

Kontrollrutiner

Kontroller ngye at alle tegningselementer pa
dette SOSI-plan-lagene er gyldige elementer for
en SOSI-plan fgr du eksporterer SOSI-planen.

Det viktigste menyvalget for kontroll er ’Sjekk
plan for eksport” fra SOSI-menyen.......

....Iutinen gar gjennom alle tegningsobjektene
péa SOSI-lagene og kontrollerer hvilke objekter
som kan vere feil i forhold til SOSI-normen.

For hver kontrolltype hvor det er funnet ett eller
flere objekter som er feil, kommer det opp et
forklarende vindu som forteller hvor mange
objekter som har den feilen som er beskrevet.
Objektene med feil er valgt, slik at man ogsa
kan se hvor de befinner seg.

Man kan velge a avbryte rutinen for & rette pa
det man har fatt vite er feil, eller man kan ga
videre til neste kontrolltype for & se flere feil.
Til slutt far man en oppsummering av hvor
mange objektfeil som er funnet.

OBS: Det kan veare flere feil med samme
tegningselementet, slik at det kan vare flere
objektfeil enn antallet objekter det er feil pa.

Det er viktig a kjgre denne kontrollrutinen
gjentatte ganger for man setter i gang "SOSI v
4.2 eksport...”, helt til man er sikker pa at det
ikke lenger er noen formelle feil.

Denne kontrollrutinen finner de groveste feilene
i SOSI-planen, og sammen med en fornuftig
visuell egenkontroll kan dette vere tilstrekkelig
til & eksportere en feilfri SOSI-fil.

For & veere helt sikker pa at SOSI-planen er
100% riktig i alle detaljer er det aller tryggeste a
kjgre den ferdig eksporterte SOSI-fil gjennom
kontrollprogrammet ”SOSIkontroll” som er
laget av Statens Kartverk.

T tillegg til & sjekke rene syntaks-feil, sjekker
denne ogsd om logikken/innholdet er riktig.

”SOSIkontroll” kan lastes gratis ned fra deres
hjemmeside (link pr. november-10):

http://www.statkart.no/IPS/?module=Articles:ac
tion=ArticleFolder.publicOpenFolder:ID=1918

Dette programmet er bare laget for Windows
(fungerer best under XP, ikke lett & fa installert
under Vista).

Dersom Macintosh-brukere skal kjgre denne
kontrollen, mé de gjgre dette pa en Windows-
maskin, eventuelt pa en Windows-modul pa
Macintosh’en (Parallels eller tilsvarende).
(Anbefalt oppsett for kjgring av ”SOSIkontroll”
under Parallels er Windows XP Service Pack 3,
med installerte .NET tillegg.)
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EKSPORT AV SOSI-FIL

Angi kartets koordinatsystem:
(Sjekk med kommunen om dette er riktig)

{22

(Avbm\ é,ox,.j

1740 Namsskogan
0238 Nannestad
1805 Narvik
Velg kommune 1433 Naustdall

~ 0625 Nedre Eiker
Kommune:
0616 Nes
1828 Nesna

1543 Nesset
0830 Nissedal
0233 Nittedal
0819 Nome

0542 Nord-Aurdal
0516 Nord-Fron
0418 Nord-Odal
1524 Norddal
2019 Nordkapp |
0538 Nordre Land i
1942 Nordreisa

0633 Nore og Uvdal

0807 Notodden

1751 Naray

0722 Nottersy

1228 Odda

1634 Oppdal

0217 Oppegard

1638 Orkdal

0441 Os

1243 Os

1633 Osen

0301 Oslo

1253 Osteray

1744 Overhalla

2020 Porsanger Porsangu Porsanki
0805 Porsgrunn

0236 Nes b

0216 Nesodden F

Angi plantype

30 : Eldre reguleringsplan

31 : Mindre reguleringsendring

32 : Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan

33 : Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel
34 : Omraderegulering

35 : Detaljregulering

5 )
o)

Eksportere SOSI-filen

Nar du har gatt gjennom rutinene i foregaende
kapittel er du klar for a eksportere planen i form
av en SOSI-fil for innsending til kommunen.

Du velger ganske enkelt menyvalget SOSI v 4.2
eksport....

Programmet vil fgrst spgrre deg om hvilket
koordinatsystem som er brukt i kartgrunnlaget.
Dette er viktig a sette riktig, og du bgr ha
sjekket dette med den du har fatt kartgrunnlaget
fra pa forhénd. Her skal det sta et tall. Det kan
veare forskjellig koordinatsystem fra kommune
til kommune.

Neste skritt er at du velger hvilken kommune
reguleringsplanen befinner seg i.

Velg kommunen fra listen oh klikk OK.

Angi deretter hvilken plantype planen er.
OBS: Reguleringsplan hadde tidligere verdien
30, men etter den nye plan- og bygningsloven
skal denne verdien bare brukes pa tidligere
reguleringsplaner.
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Skghetelet
Angi plan-1D. (maks 16 tegn) Hvis ukjent, la
dette sta
| Ukjent |

Angi planstatus. (1-6)

1 : Planlegging igangsatt

2 : Planforslag

3 : Endelig vedtatt arealplan

6 : Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning

2 J

Cavoryt ) 0Ky

ﬂa:‘ verdi
Planbestemmelser (3 eller 4):

3 : Fremgar kun av kartet
4 : Bade pa kart og som egen tekst x

£ )

Angi ver di
Lovrefereranse: (1-6)
: Fer bygningsloven av 1924
: Bygningsloven av 1924
: Bygningsloven av 1965
: Plan- og bygningsloven av 1985
: Plan- og bygningsloven av 1985 eller fer
: Plan- og bygningsloven av 2008
J

(i) 06D

DAV B WN =

(o))

Vet du hva plan-ID’en skal vare, (dette bgr du
sjekke med kommunen) skriver du inn dette.
Hvis du ikke vet det kan du la det std “Ukjent”.

Angi sa hvilken planstatus planen har.
Standardverdien er 2 (Planforslag).

Du skal ogséa angi hvordan planbestemmelsene
er angitt (3 eller 4), enten bare pa kartet eller
ogsa som egen tekst.

Deretter skal det angis hvilken lovreferanse det
er til din reguleringsplan (1-6)
Standardverdien er 6 (Plan- og bygningsloven
av 2008, loven som tradte i kraft 1.juli 2009)

Du far sa et standard valgvindu hvor du
bestemmer hvor filen skal lagres, og hva den
skal hete. Programmet foreslar at den skal hete
SOSI_fil, men du kan endre dette til hva du vil.

SOSI-filen blir da generert.
Filen blir laget med filendelsen .sos.

Windows-brukeren er da klar til a sende filen
fra seg, mens Macintosh-brukeren ma gjgre en
operasjon til (se neste punkt):
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] \
BYGGEOMRADE 3 \'\ \ \ \ 3
3202 m2. \ T\ | \ye
Fo
|ndrl:¥ el k.

p Eksporten er ferdig, Du ma na kjere filen

/j gjennom "Stripper" for du sender den avgarde.

\i'n'-x

: )
o
800 Stripper
Line Endings Case Conversion Options
(O Mac 05 X @ None ") Guess Paragraphs
(O Mac0s 9 O Upper "] 7-Bit ASCII
@ Windows O Lower " Discard Controls
Whitespace Handling File Handling
@ None () Overwrite
() Compress @ Backup
() Expand Tabs 8 spaces (O Generate
Activity
thread (2) ready
thread (3) ready m
thread (4) ready
Ready... 4
v
(®

Konvertering av Mac-filer

(Gjelder bare Mac-brukere)

Nar en Macintosh-bruker genererer en tekstfil
(som SOSI-filen er), blir det laget en Macintosh
tekstfil, som er litt annerledes enn en Windows
tekstfil. Ettersom mottakerne av SOSI-filen
normalt er kartprogrammer som gar under
DOS/Windows operativsystemer ma SOSI-filen
dermed kjgres gjennom et
konverteringsprogram som ikke endrer noe pa
selve innholdet, men bare legger til et Linefeed-
tegn til hver linjeskift slik at det blir en gyldig
Windows tekstfil. Dette tar bare noen sekunder,
og s er man klar til & sende filen fra seg.

Gjgr man ikke dette vil de fleste
mottagerprogram som kommunene bruker ikke
klare a lese inn filen.

Det finnes flere slike konverteringsprogrammer
som du kan bruke.

Vi anbefaler at man bruker
konverteringsprogrammet Stripper.

Det gjor den ngdvendige konverteringen enkelt
og raskt.

Det er ikke mange innstillingene i Stripper, men
de som er, skal stilles inn slik illustrasjonen
viser.

Nar denne innstillingen er korrekt, er det bare a
slippe SOSI-filen oppa Stripper-vinduet. Da
starter konverteringen umiddelbart, og i Igpet av
sekunder er konverteringen ferdig.

Stripper er et shareware-program. Dvs at
brukeren kan fritt prgve programmet og sa
betale en liten sum til utvikleren dersom man
finner ut at programmet er brukbart.

Det betyr at dersom du gnsker a bruke dette
programmet videre, skal du betale et mindre
blgp (for gyeblikket 10 USDollar) til utvikleren
av programmet. Det enkleste er a gé inn pa
utviklerens hjemmeside og sa “kjgpe”
programmet der. Adressen til hjemmesiden er:
http://www .lgosys.com/products/stripper.html

OBS: (Gjelder bare Mac-brukere):

Skal du kjgre den eksporterte SOSI-filen
gjennom ”SOSIkontroll” og "SOSIkontroll” er
pé en “ekte” Windows-maskin, ma du kjgre
filen gjennom Stripper fgrst.

Skal du imidlertid kjgre den eksporterte SOSI-
filen gjennom ”SOSIkontroll” og
”SOSIkontroll” befinner seg under Parallells
Windows-modul for Macintosh, kan det vere i
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fglge de rapporter vi har fatt fra brukere at du
ikke skal kjgre filen gjennom Stripper fgrst. Det
ser ut som om det er avhengig av hvilken
versjon av Parallells som brukes, og at det med
siste Parallells versjon skal kjgres gjennom
Stripper.

Imidlertid skal den likevel gjennom Stripper fgr
den skal sendes av garde.

Sende SOSI-filen pa mail

Den ferdige SOSI-filen kan sendes pa mail til
kommunen (eller andre som skal ha den).

For at filen garantert skal komme frem uendret,
anbefaler vi at man komprimerer filen i zip-
format fgr avsending.
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FREMSTILLE PRESENTASJONSPLAN

TEGNFORKLARING

PBL § 25 REGULERINGSFORMAL
BYEGEOMRADER

(PBL § 25, 1. ledd nr.1)

|

KOMBINERT FORMAL
(PBL § 25, 2. ledd)

Il

FELLESOMRADER
(PBL § 25, 1. ledd nr. 7)

D

LINJESYMBOLER MV.

Byggegrense

Ekvidistanse 1Tm
Kartmdlestokk 1:1000
Planens dato :

(Reguleringsformal)

(Reguleringsformal)

(Reguleringsformal)

(Reguleringsformal)

(Reguleringsformal)

Planens begrensning
Formalsgrense

Eiendomsgrense som
forutsettes fjernet
= —— <=~ Bebyggelse som

| == = .| forutsettes fjernet
(i =S a—— p)

! ZF Avkjersel
Kartgrunnlag:

0 10m 10m 10m 10m 10m 10m

T T I T I T

(REGLLERIGSPLANENS NAVN)

REGULERINGSBESTEMMELSER for

FORSLAG TL REGLLERINGSPLAN MED TILHIRENDE

ORSLAGSTLLIR

SANSATVANDL NG PG PLAN- G SYCNNGE OV

ots vedtas

FLANEN [R UTARBEDLT AV

Presentasjon av planen

Malen inneholder et forhdndsdefinert Viewport-
lag som heter ”SOSi-viewportlag”. Denne
viewporten er ment a bruke for &
presentere/skrive ut den fargelagte
reguleringsplanen, eller & lage en pdf-fil av den
for innsending som bilag til SOSI-planen til
kommunen.

I denne viewporten vises SOSI-lagene sammen
med laget Kartgrunnlag.

Direkte i viewporten kan man sette inn
tittelfeltsymbolet som er begynnelsen til et
tittelfelt. Dette tittelfeltet kan man bearbeide til
man fér det slik man selv vil, eller man kan
selvsagt bytte det ut med et helt annet tittelfelt.

Tittelfelt og tegningsramme

Tittelfeltet er tilpasset & vises i en viewport.

Det er derfor tegnet i malestokk 1:1.

For & sette inn tittelfeltet, sgrg for at ”SOSi-
viewportlag” er det aktive laget....

..... Finn frem ”Symboler/Plug-in objekter” i
Ressurs-paletten.....
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[ Xs) Ressurser
Filer v
% () Akt B[]
-]
=3 [ <3 Toppniva D] 4]
P Skravurer
¥ Postformat
SOSlfelt SOSifelt_Kart
W Symboler /Plug-in ob jekter
-
| 2
PTEMA-1231 PTEMA-1241S PTEMA-1242 PTEMA-1251
Vegstenging tengt... Avkjerselspil  Brukar bind. pl.
2 2 =}
PTEMA-1253 T RammeMedTitte  Tittelfelt

unneldpn.... Ifelt

¥ VectorScript paletter

Lagrede

visninger
V Regneark |
C Lay

Vis som
Vis objekttyper

Finn ressurs péa disk...
Ny ressurs i REGplanMalSOSIplanV_4_0_[106]

Omdep...
Slett
Dupliser...
Tilknytt...
Eksporter...

Sett ikon utsnitt
Sett ikon rendermodus

>

RedngeF.‘.

Dobbeltklikk pa symbolet “Tittelfelt” eller sett
det aktivt ved a hgyreklikke pa det, og velge
”Gjgr aktiv” fra pop-up-menyen....

....Du kan sa “klikke ut” tittelfeltsymbolet pa
viewportlaget. OBS: Det er beregnet for  settes
ut paet 1:1-lag.

Nar tittelfeltet settes ut, gjgres det om til en
gruppe. Du kan dermed gjgre endringer pa det
ved & ga inn i gruppen. Du vil kanskje
foretrekke a legge til en tegningsramme i det
gnskede utsnitt.

(det finnes ogsé en variant av tittelfeltet med
ramme)

Du kan ogsa endre pa utsnittet i viewportlaget
for a fa det til a passe med tittelfeltet.

Endring av Viewportutsnittet star beskrevet i
Vectorworksmanualen.

Det kan ogsa vare at du ma velge et nytt
utskriftsformat for viewportlaget for a fa det til
a passe reguleringsplanstgrrelsen.

|45.,40 |45.,45
| LINJESYMBOLER Mv,
Planens b .
b
G e 2 AR 0 D R 7 s AR et met Byggegrense
W&  Foreting ok 'V\RV) @EMHRE dag | Tttt Eiendomsgrense som
! forutsettes fjernet
b BVGGEOMRADH’ B Bebyggelse som
= forutsettes fjernet
3202 m2 /
Forretning 4
Industri/1aner Avkjersel

Kartgrunnlag:
Ekvidistanse 1m
Kartmalestokk 1:1000
Planens dato :

0 10m 10m 10m 10m 10m 10m
r T T T T T ]

CREGULERNESAL ANBNS NN ]
FIRSLAS TL REGLLER NESPLAW HED TLHORBN DE
FEGULER NESOES TEHHELEERMUr ...

FORSLAEST LLER:

[SAISNBLNN ME AR PLAN-NRAUAMES (UG [30oMA [ 0an [ oW |

Oytyrets vertnk:
PLANEN ER UTHROEDET &%

Skal du gjgre endringer pa selve
reguleringsplanen, setter du et av
tegningslagene til a vaere aktivt igjen og gjgr
endringen der.

Viewportlaget blir hele tiden tilsvarende
oppdatert.
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FUNKSJONENE | SOSI-MENYEN

toy

LR

r
s

LRl 2o S]]

Tekst Vinduer

Hjelp

SOSI v 4.2 import..
Lag veilinjer fra senter..

Definer formalsflate..

Definer hensyn bestem.omr..

Definer juridisk linje(r)..
Definer paskrift(er)..

Definer omradeavgrensing..

Definer punktsymbol..
Sjekk plan fer eksport...
SOSI v 4.2 eksport...

Vis endemerker

Skjul endemerker

Vis bare 3D objekter
Vis 2D og 3D objekter

Velg alle 2D objekter
Velg alle 3D locuspunkter
Velg 3D locus med z null
Velg en objekttype..

Velg objekt ved serienr..
Sett klasseattributter..

Sett midtpunkt printark
Sett midtpunkt skjerm

Vis gjeldende origoverdier
Sett brukerorigo til null
Sett printorigo til null
Endre flere klassenavn..

SOSI v 3.4 import..
Juster tekst for SOSI..
Nummerer objekter..

W7 TN 1/

\

SOSI v 4.2import..

Setter i gang SOSI-importen inn i laget:
Kartgrunnlag.

Ver klar over at import av et stgrre kartutsnitt
med mye terrengkoter vil kunne ta noe tid,
avhengig av hvor rask din maskin er.

Du vil ogsa kunne ta inn terreng med SOSI v
4.2 import selv om SOSI-filen du tar inn er er
en SOSI-fil i versjon 4.1

Er det ikke en versjon 4.1 eller 4.2 SOSI fil du
skal importere, kan det sannsynligvis vere en
versjon 3.4. Da kan du prgve med & bruke SOSI
v 3.4 import.. som du finner lenger nede i
SOSI-menyen.

Lag veilinjer fra senter..

Fra en serie med senterlinjer (OBS: Bare linjer
og buer er tillatt).....

kan du automatisk fa konstruert en komplett vei
med riktig bredde og riktige radier pa
kurvene....

Denne rutinen er beskrevet i detalj i det
tidligere kapitlet "Hvordan tegne
reguleringsplanen”.
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W « BYGGEO!
\ 8854 m

Forretning|

\

‘\ DEL AV ASKIM N}
\ 18635 m2
\

Velg type

Type:

Hovedtype: EBUIEIGIENE K.

7 ; S 950 Bestemmelseomrade ‘

300 FareSone

400 InfrastrukturSone

500 AngittHensynSone

700 BandleggingSone

800 GjennomferingSone @
900 DetaljeringSone I

ad
200 SteyS =
teySone B

0 Tekst Vinduer Hjelp
SOSt v 4.2 import..

Lag veilinjer fra senter..

Definer formalsflate..
Definer hensyn bestem.omr..
Definer juridisk linje(r)..
Definer paskrift(er)..

Definer omradeavgrensing..
Definer punktsymbol..

Sjekk plan for eksport...
SOSI v 4.2 eksport...

Definer formalsflate..

Denne prosedyren definerer en formélsflate som
er avgrenset av de linjer og buer du har valgt i
det du starter dette menyvalget.

Denne rutinen er beskrevet i detalj i det
tidligere kapitlet "Hvordan tegne
reguleringsplanen”.

Definer hensyn
bestem.omr..

(Menyvalget er en en forkortelse for ”Definer
hensynsone/bestemmelseomrade..”)

Denne prosedyren definerer eventuelle
omrader/flater som angir spesielle
omradebegrensninger.

Det dreier seg bade om hensynsoner og
bestemmelseomrader (nytt i SOSI 4.2).
Begge disse flatetypene defineres omtrent pa
samme mate og de ligger derfor i samme
menyvalg.

Aktivt lag ma vaere ”SOSI-hensynsoner”.

Denne rutinen er beskrevet i detalj i det
tidligere kapitlet "Hvordan tegne
reguleringsplanen”.

Definer
omradeavgrensing..

Denne prosedyren definerer selve avgrensingen
av reguleringsomradet. Aktivt lag ma vere
”SOSI-avgrensing”.

Denne rutinen er beskrevet i detalj i det
tidligere kapitlet "Hvordan tegne
reguleringsplanen”.

Definer juridisk linje(r)
Rutine for & tegne inn linjer som skal ha
bestemt betydning (”juridiske linjer”).
Denne rutinen er beskrevet i detalj i det
tidligere kapitlet "Hvordan tegne
reguleringsplanen”.
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Definer paskrift(er)

Rutine for & definere inn tekster som skal veere
med pa den offentlige reguleringsplanen.

Denne rutinen er beskrevet i detalj i det
tidligere kapitlet "Hvordan tegne
reguleringsplanen”.

Definer punktsymbol

Rutine for & tegne inn forhdndsbestemte
symboler som skal vere med pa den offentlige
reguleringsplanen, f.eks avkjgrselspiler.

Denne rutinen er beskrevet i detalj i det
tidligere kapitlet "Hvordan tegne
reguleringsplanen”.

Sjekk plan for eksport..

Denne rutinen er beskrevet i detalj i det
tidligere kapitlet “"Kontroll av planen for
eksport”.

SOSI v 4.2Eksport..

Setter i gang SOSI-eksporten som beskrevet
under kapitlet "Eksport av SOSI-fil”.

(SOSIworks stgtter ikke lenger eksport av
reguleringsplaner i versjon 3.4 format.
Skulle dette vaere pakrevet, bruk en tidligere
versjon av SOSIworks.)

Vis endemerker

Dette menyvalget setter alle linjer og buer pa
alle SOSI-lag til & vise endemerker pa
begynnelsespunkt og sluttpunkt. Endemerket
som vises er endemerket som er definert i
klassens oppsett. Dette vil vere nyttig for a se
hvor de enkelte elementer begynner og slutter,
serlig i overgangene mellom rettlinjer og
kurver langs veier.

Linjer og buer inne i grupper vil ikke bli
pavirket av denne prosedyren.

Om endemerkene er vist eller skjult, har ingen
betydning for SOSI-eksporten. Dette er ikke
noen egenskap som blir eksportert.
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Angi streng
Skriv ensket objekttype.

Takkant

( Avbryt ) 0K

Skjul endemerker

Dette menyvalget setter alle linjer og buer pa
alle SOSI-lag til & skjule endemerker pa
begynnelsespunkt og sluttpunkt.

Linjer og buer inne i grupper vil ikke bli
pavirket av denne prosedyren.

Om endemerkene er vist eller skjult, har ingen
betydning for SOSI-eksporten. Dette er ikke
noen egenskap som blir eksportert.

Vis bare 3D objekter

Setter 2D-objekter (pa alle lag) til & veere
usynlige. (De blir ikke slettet!)

Vis 2D og 3D objekter

Setter 2D-objekter (pa alle lag) til & veere
synlige igjen.

Velg alle 2D objekter

Markerer alle 2D-objekter pa aktivt lag (og
velger bort andre objekter som er valgt pa
forhand), slik at du kan gjgre noe med alle
samtidig, f.eks. & slette dem, eller gi dem en
spesiell farge.

Velg alle 3D locuspunkter

Markerer alle 3D locuspunkter pa aktivt lag (og
velger bort andre objekter som er valgt pa
forhand), slik at du kan gjgre noe med alle
samtidig, f.eks. & slette dem, eller gi dem en
spesiell farge.

Velg 3D locus med z null

Markerer alle 3D locuspunkter pa aktivt lag
hvor hgydeverdien (z) er lik null (og velger bort
andre objekter som er valgt pa forhand), slik at
du kan gjgre noe med alle samtidig, f.eks. &
slette dem, eller gi dem en spesiell farge. Dette
kan vere aktuelt der et importert terreng
inneholder punkter og du ikke vil ha med de
som ikke har hgyde.

Velg en objekttype..

Markerer alle objekter som har den SOSI-
objekttypen (OBJTYPE i posten SOSIfelt som
du ser i Objektinfo-paletten) du spesifiserer (og
velger bort andre objekter som er valgt pa
forhand), slik at du kan gjgre noe med alle
samtidig, f.eks. & slette dem, eller gi dem en
spesiell farge. Dette kan vere aktuelt der et
importert terreng inneholder punkter og du ikke
vil ha med de som ikke har hgyde.
Standardverdi er her Takkant, fordi dette er en
objekttype man vanligvis vil ha bort dersom
man skal lage en 3D-modell av terrenget.
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Angi verdi

Skriv ensket objektserienr.

314

Cavory)

Na settes aktiv klasse (Ingen) til a fa samme linjetype,
linjetykkelse og raster/skravur som valgt objekt. Er det
dette du vil?

Velg et objekt ved serienr

Markerer objektet som har det SOSI-
objektserienummeret (dette vises gverst i
“navnefeltet” i Objektinfo-paletten) du
spesifiserer (og velger bort andre objekter som
er valgt pa forhand), slik at du kan gjgre noe
med dette objektet, f.eks. a slette det, eller gi det
en spesiell farge.

(Det skal i utgangspunktet vare bare ett objekt
som har dette serienummeret, for serienumrene
skal vere unike, dvs at hvert tegningsobjekt i
SOSI-lagene skal ha sitt eget serienr. Det skal
ikke veere teknisk mulig & fa to objekter med
samme nummer, men det kan tenkes at du har
satt inn et objekt som enna ikke har fatt sitt
serienummer. )

Sett klasseattributter

Dette menyvalget setter den klassen som er
aktiv i gyeblikket til & fa samme grafiske
attributter som det objektet som er valgt pa
tegningen.

VIKTIG: Dette menyvalget brukes bare nar
man du eventuelt har opprettet nye klasser i
tillegg til de forhandsdefinerte, og bgr bare
brukes nar du har en helt klar plan for hva
du har tenkt a oppna.

Sett midtpunkt printark

Tegnekursoren endrer seg til et siktemerke. Der
hvor du neste gang klikker, blir det nye
midtpunktet i printerutsnittet. Koordinatene
endrer seg ikke, det er bare sideoppsettet for
uttrykking som endrer seg. (Arket flytter seg i
forhold til tegningen.)

Denne funksjonen kan du bruke etter at du har
lest inn en SOSI-fil for & fa print-utsnittet der
kartet er, eller dersom du vil skrive ut en annen
del av tegningen enn den du skrev ut sist.

Sett midtpunkt skjerm

Tegnekursoren endrer seg til et siktemerke. Der
hvor du neste gang klikker, blir det nye
midtpunktet i skjermutsnittet. Koordinatene
endrer seg ikke, det er bare tegningen som
flytter seg slik at det punktet du har klikket
havner midt pa skjermen. Det skjer ingen
endringer med utskriftsarket.

Denne funksjonen gjgr noe av det samme som
”panoreringshanden” men kan av og til vere
enklere & bruke for a forflytte seg i kartet pa
skjermen.
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' bruker-origo: x er: 0 y er: 0 Printorigo er: x:
/| 25.435375931824 y:-176.522941653332

V4 '
o)

Klasser...

+ 0

+ Dimension

+ Ingen

< LAYER_001103
+ LAYER_001280
+ LAYER_001287
+ LAYER_002001
+ LAYER_002003
+ LAYER_002101
+ LAYER_002102
+ LAYER_002200
+ LAYER_002206
+ LAYER_003213
+ LAYER_004011
+ LAYER_004015
+ LAYER_004099
+ LAYER_005000
< LAYER_005001
+ LAYER_005002
+ LAYER_005006
+ LAYER_005041
+ LAYER_005061
+ LAYER_005080
< LAYER_005081
< LAYER_005082
+ LAYER_006000
+ LAYER_006002
+ LAYER_006003
+ LAYER_006012
+ LAYER_006313
+ LAYER_006331

Angi streng

Del av klassenavn du vil ha endret fra....

LAYER_0(Q|

[ Avbryt ') (—-Ol(—)

Vis gjeldende
origoverdier

Gir deg en oversikt over hvordan bruker-origo
og printorigo i tegningen er satt. Rutinen endrer
ikke pa noe.

Sett brukerorigo til null

Setter bruker-origo tilbake til tegningens
egentlige nullpunkt. OBS: Rutinen endrer pa
alle koordinater.

(Denne rutinen er midlertidig tatt ut av bruk pga
endringer i Vectorworks-versjon)

Sett printorigo til null

Setter print-origo tilbake til tegningens
egentlige nullpunkt. Rutinen endrer ikke pa
noen koordinater.

Endre flere klassenavn

Tar man inn kartgrunnlag fra DXF eller andre
kilder far man ofte svert mange nye klasser i
dokumentet.......

....... For & ’rydde opp” i dokumentet kan du
med denne prosedyren fa alle disse klassene inn
pé formen JurLinje-xxxx som vil legge alle
disse klassene inn i samme gruppe som de
andre JurLinje -klassene dine.....

Velg fgrst hvilken tekststreng som skal
erstattes........
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Angi streng

Teksten : LAYER_0O skal endres til:

LTEMA- I

[ Avbryt ') (~~-OK—)

p ' Antall klasser endret: 48
£ g

/&

Prosedyren ferdig. Antall tekster endret:
A 2

&

N

Denne prosedyren gar gjennom alle linjer,buer og tekster

p/ﬂ pa SOSI-lagene og kalkulerer serienumre som brukes i

v' SOSI eksporten. Er det dette du vil?

...sa velger du hvilken tekststreng som skal
settes inn i stedet......

..... Prosedyren er ferdig

SOSI v 3.4 import..

Setter i gang SOSI-importen i versjon 3.4 inn i
laget: Kartgrunnlag.

Normalt er det en versjon 4.2 SOSI fil du skal
importere (gverst i SOSI-menyen), men er du
helt sikker pa at det er versjon 3.4 og ikke kan
fa filen i versjon 4.2 format , kan du prgve &
bruke denne SOSI v 3.4 importen.

Det garanteres imidlertid ikke at det vil vaere
problemfritt & jobbe videre med dette kartet, sa
det beste er a fa kartet i gjeldende format (4.2).

Juster tekst for SOSI

Denne prosedyren gér gjennom alle forekomster
av tekst pa SOSI-lagene og setter tekstens
justering til standarden som passer til SOSI-
konverteringen.

Duvs. at teksten blir satt venstrejustert, med
innsettingspunkt nede til venstre.

Tekstene som er blitt endret, merkes rgde, slik
at du lett skal kunne se dem pa tegningen, og
kontrollere om den nye justeringen har fort til
en ugnsket plassering av teksten. Etter at du har
sjekket evt. rgde tekster, kan du kjgre denne
rutinen en gang til. Hvis det da ikke er noen
tekster som merkes med rgdt skal alle tekster
vere OK nar det gjelder justeringen.

Nummerer objekter..

Denne prosedyren gér gjennom alle linjer og
buer pa SOSI-lagene og kalkulerer unike
serienumre pa alle SOSI-tegningsobjekter som
ennd ikke har fatt serienummer.
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Denne prosedyren er inkludert i flere av de
andre standardprosedyrene, og vil bare vere
ngdvendig a kjgre dersom man mistenker at det
er behov for det.
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TILLEGG: "Kjekt a vite”

Hvordan endre farge pa
det innleste kartet.

Dette kan for eksempel gjgres ved at alle
klassene (i klasseoversikts-vinduet) som hgrer
til kartgrunnlagslaget velges og gis en gnsket
strekfarge, og det skal ikke vare noe fyll
(gjennomsiktig).

Her fglger en beskrivelse av hvordan dette
gjgres i praksis. Vi starter med hvordan kartet
ser ut nar det er hentet inn:
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Her sees et detaljutsnitt av det samme
importerte kartet .

For & gjgre fargeendringer starter vi med a dpne
klasseoversikten i Navigering-paletten.

e 0 Navigering
fogl| 8 H B ol

|
I
)
¥lassestatus: f Vis/snapp/endre andre *%‘

|| Synlighet m 'y
Kart-Takkant

Kart-Taksprang

Kart-Teig

Kart-Teiggrense

Kart-Terrenglinje m
Kart-TerrenglinjeBygg

Kart-TerrenglinjeVeg

Kart-Terrengpunkt

Kart-Toppunkt

Kart-Tribune

Kart-Tribunekant

Kart-Veg

Kart-Vegdekkekant
Kart-VegkantAnnetVegareal
Kart-VegkantAvijersel

Kart-VegkantFiktiv

Kart-Vegrekkverk

Kart-Veranda

LTEMA-1100 Grense rikspolitisk bestemmelse
LTEMA-1201 Grense reguleringsplanomride
LTEMA-1202 Grense reguleringsformal
LTEMA-1203 Regulert tomtegrense
LTEMA-1204 Eiendomsgrense som skal oppheves
LTEMA-1205 Grense for fareomride
LTEMA-120€ Grense for restriksjonsomride
LTEMA-1207 Grense for bevaringsomrade
LTEMA-1208 Grense for fornyelsesomrade
ALTCRAA IO Feemne Eon celiliafmlo s e el de

1 klasseoversikten ser vi at det er en rekke
klasser hvor navnet begynner med “Kart-".

LR EEEEEEEEEEEEEEEEEE)

-

v
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(- Xs]

Navigering

[+

e B EH B S

E

(Vls, P dre andre @

3000000000800 000R0000RRR00G0RR0RR0RR0RR0RRR00E8@a (Y

|k

Kart-GangSykkelveg

Kart-GangSykkelvegkant

Kart-Gateadresse

Kart-Hekk 0
Kart-Heydekurve

Kart-Idrettsanlegg

Kart-Innsjo

Kart-Innsjokant k

Kart-Murloddrett

Kart-Manelinje

Kart-PbiTiltak

Kart-PbiTiltakGrense

Kart-PbiTitakOmrade

Kart-PresAdressepunkt

Kart-PresGnrBnr

Kart-PresHaydetalIKurve

Kart-PresHaydetallPunkt

Kart-PresHaydetallVann

Kart-PresStedsnavn

Kart-Skjerm

Kart-Sti

Kart-Takkant

Kart-Taksprang

Kart-Teig

Kart-Teiggrense

Kart-Terrenglinje

Kart-TerrenglinjeBygg

Kart-TerrenglinjeVeg

Kart-Terrengpunkt

Kart-Toppunkt

Kart-Tribune

Kart-Tribunekant

Kart-Veg

Kart-Vegdekkekant

Kart-VegkantAnnetVegareal

Kart-VegkantAvijersel

Kart-VegkantFiktiv

Kart-Vegrekkverk

Kart-Veranda

LTEMA-1100 Grense rikspolitisk bestemmelse

LTEMA-1201 Grense reguleringsplanomride

LTEMA-1202 Grense reguleringsformal
LTEMA-1203 Regulert tomtegrense
LTEMA-1204 Eiend grense som skal
LTEMA-1205 Grense for fareomrade
LTEMA-1206 Grense for restriksjonsomrade
LTEMA-1207 Grense for bevaringsomrade \
LTEMA-1208 Grense for fornyelsesomrade -
LTEMA-1209 Grense for rekkefalgeomrade X

®

6]

Navigering

[+

w6l e B8 B ~

(Vis jsnapp/endre andre -

1080688080008 0000000R00RRERRA0R00RGE

K

Kart-GangSykkelveg
Kart-GangSykkelvegkant
Kart-Gateadresse
Kart-Hekk m
Kart-Heydekurve
Kart-Idrettsanlegg
Kart-Innsjo
Kart-Innsjokant
Kart-MurLoddrett
Kart-Manelinje
Kart-PbiTiltak
Kart-PbiTiltakGrense
Kart-PbiTiltakOmrade
Kart-PresAdressepunkt
Kart-PresGnrBnr
Kart-PresHaydetallKurve
Kart-PresHaydetallPunkt
Kart-PresHaydetallVann
Kart-PresStedsnavn

Kart-Skjerm

Kart-Sti

Kart-Takkant Ny
Kart-Taksprang R!ger
Kart-Teig - —

Dupliser

Kart-Teiggrense
Slett...

Kart-Terrenglinje
Kart-TerrenglinjeBygg
Kart-TerrenglinjeVeg
Kart-Terrengpunkt

Kart-Toppunkt Deta‘uer.“
K Tobuie Synlighet...
Kart-Tribunekant

Kart-Veg Velg alle

Kart-Vegdekkekant
Kart-VegkantAnnetVegareal

Vars UnnbansAibimesal

Disse klassene har navn som er sammensatt av
SOSI-objekttypene i kartverket med en
forstavelese "Kart-"" og hgrer til det innleste
kartet.

(I SOSI reg.plan-malen er det forhandsdefinert
en lang rekke av disse klassene. Det er ikke
sikkert at alle disse klassene har objekter i
kartet. Hvis det for eksempel ikke er noen
bygninger i det innleste kartet, vil det
sannsynligvis heller ikke vaere noen objekter
med objekttype “Takkant”.

P4 den annen side, hvis kartet som leses inn
inneholder objekter med objekttyper som ikke
er forhandsdefinert i malen, vil det bli dannet
nye klasser i Vectorworks-tegningen navngitt
pé samme mate.)

Vi gnsker a sette alle kartobjekter til & veere lys
gra, bortsett fra objektene som har med vann a
gjgre ("Innsjg” og “Innsjgkant”).

Derfor markerer vi alle klassene hvor navnet
starter med “Kart-" og velger bort igjen "Kart-
Innsj@” og “Kart-Innsjgkant”.

Ved a CTR-klikke pa en av de markerte linjene
far du frem en meny hvor du kan velge Rediger

Du far da frem et nytt vindu hvor du kan
redigere de valgte klassenes grafiske
egenskaper.
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Rediger klasse(r)

Navn: Flere klasser

Grafiske attributter

" Bruk ved oppretting

Fyll Strek
Type: " Ingen s Type: ' Fylt 4
Farge: .
Linje: ———0,03 144

Markerer: ‘<4 3! '» 3/

Opasitet: O 100 %

{Vegger Tak Andre]

‘z’ Bruk teksturer v/oppretting

" Venstre: [T Senter: 1 Hayre:

( Lagrede utsn... \ ( Viewports... \

(avbryt ) ok )

Her klikker du pa pop-up-menyen Farge...

(Hvis du ikke ser Farge-menyen er
sannsynligvis grunnen at ikke alle de valgte
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klassene har samme linjetype. I sé fall klikker
du pa Type-menyen og setter alle til samme
type. Normalt er dette “Fylt”. Etterpa bgr Farge-
menyen vere synlig igjen.)

Navn: Flere klasser

Grafiske attributter

[ Bruk ved oppretting

Fyll Strek
Type: Ingen B Type: Fylt B
Farge: L a
(@ ][EE%]
Linje: HOEN EEEN EE ENR
HEEN EEEENEERN
Markerer: 'mEmmmEE EEEEEE [j»
fCFNEEEER EEERE
Opasitet: © |100 | % EEEEEEEEER
Ve Y EEEEEEEEEE
N EEEEEE EENE
[ Vegger | Tak Andre . MU EEENEEEEEEN EEN
) FEEEENEEEEEE EEBEN
SBrukteksturerv/opprettmg UEEEEEEEEEEEEEHN
SN EEEEEENEEERE
"1 Venstre: "1 Senter: " Hoyre:
,, - NN EEEEEEEEEEN
a’gﬁ&g@ %@ﬁi&g% _ : FEEEESNEEEEEEEEEER
§o Z%ﬁ ; EEESEEEEEEEEERN
«ﬁ%%g: s I8l N - o "
SV SN e Ssyes St T R -
Asfalt liten Asfalt liten Asfalt liten a [ EEENENR I8
==
( Lagrede utsn... ) ( Viewports... )
al i valgte klasser.

(hvbry) (0K

Du far da opp et "fargekart” hvor du kan velge
den fargen du vil ha pa streken til de valgte
klasser.

Dersom du velger en lys gra farge og lukker
dialogvinduet igjen vil tegningsobjektene i de
valgte klassene ha fatt den fargen du har valgt,
f.eks. slik som eksemplet nd viser:
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.... som ogsé det detaljerte utsnittet viser.
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1 dox nent
{ ot Pt St o o Sy

() Opprett tomt dokument
@) Bruk dokumentmal:

' SOSI4_2regplanmal0l.sta &+

Opprett et mytt Sokumest.

Cavort) (oK)

e 0 Ressurser

Filer {+]
% [ % Utennavn 7 S| @
Ressurser

=1 [ 1 Toppniva

1610 Lekeplass
Cardsplass Parsellhage

bk

1690 Annet 1700 Grav- og 1710
uteopphold urnelund K!ematonum

1730 Byagg for 1800 Komb\ner 1801 Bolig/

grav- og... L Fcrretmng
i e R el §
NN i,

\ ) | I
L b !
CAh N B S .
1802 Bohig/For 1803 B Bohg/ 1810 Forretnm

retni ng Tjenesteyting

AN \ )

SN
ng/ 1821 Naering/K

1814 Fone(nm 1820
g... kcnto( ontor...

D Intet aktivt symbol

Om reguleringsplanmalen

Vectorworks Reguleringsplanmal er basert pa
Miljgverndepartementets tegneregler for
utarbeiding av reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner etter bestemmelsene i plan-
og bygningsloven, 01. november 2001, 3.
utgave.

Det er innarbeidet de endringer i veilederen som
er gjort i forbindelse med versjon 4.2av SOSI-
formatet.

Tegnereglene omtales i det etterfglgende ogsa
som “normen.”

Malen er utarbeidet for alle som arbeider med
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner pa
Vectorworks. Malen er utviklet som

en standard Vectorworks fil med linjesymboler,
farger og skravurer etter tegnereglene nevnt
ovenfor.

Malen for SOSIworks 4.2 heter
SOSIv4_2regplanmal. (med et versjonsnr)
Dette er selve mal-filen som skal ligge i
Templates-mappen i Vectorworks-mappen.

Ressurser i Malen

Malen inneholder linjesymboler og skravurer
(med og uten farge). Det er ogsa skravurer for
de kombinerte omradene.

Farger

Normen tar utgangspunkt i CMYK farger og
angir i tillegg tilsvarende fargebetegnelser i
RGB. Fargene i Vectorworks
Reguleringsplanmal er definert utifra
RGBverdiene da disse brukes av
operativsystemet direkte og konverteres ved
utskrift til CMYK.

NB! Forskjellige skriverdrivere og skrivere
kan—ved utskrift av den samme Vectorworks
filen med de samme fargene—

lage utskrift med divergerende fargegjengivelse.
Dersom fargene ved utskrift avviker fra
normen, bgr skriveren

(evt. driveren) fininnstilles for & gi korrekte
farger. Det er ogsa full anledning til &
redigere/justere malens farger, men dette
anbefales kun unntaksvis.

Skravurer

Skravurene i malen er gitt linjetykkelse,
linjefarge, avstand og vinkel ihht. normen.
Tykkelse og avstand er uavhengig av
lagmalestokk.

NB! Forminsket (el. forstgrret) utskrift ved
angivelse, for eks., av 50% under
Utskriftsformat... vil resultere i

linjetykkelse og linjeavstand som ikke er ihht.
normen.

Skravurer vist med hvit bakgrunn i normen og
som skal legges over formalsflaten er i malen
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] ® Grense

® HS_AngittH
B° @ HS_Bindlegg
® HS_Detaljering
® HS_Fare
@ HS_Gjennomfer
® HS_InfraStr
® HS_Sikring
® HS_Stey
® Ingen
® JurLinje
® JurPunkt
® Kart
© Malsetting
® Punkt
® Paskrift

® Temp

© Tittelfelt etc
———.

VVVVVVYVYYY

<

vyvwvyw

VY Vv

v

9000000000000 00000000000000000000808000@00e

1111 Boll _fr
1112 Boll »

sman.

t smant
1113 Boligbebyggelse_blokkbebyggelse

119 3 gg for bolig _fri
1120 Fritidsbebyggelse

1121 Fritidsbebyggelse_frittliggende
1122 Fritidsbebyggelse_konsentrert
1123 Fritidsbebyggelse_blokk

1124 Kolonihage

1130 Sentrumsformal

1140 Kjepesenter

1150 Forretninger

1160 Offentlig eller privat tjenesteyting
1161 Barnehage

1162 Undervisning

1163 institusjon

1164 Kirke_annen religionsutevelse
1165 Forsamlingslokale

1166 Administrasjon

1169 Annen offentlig eller privat tjenesteyting
1170 Fritids_ og turistformal

1171 Utleiehytter

1172 Forneyelsespark

1173 Campingplass

1174 Leirplass

1200 Rastoffutvinning

1201 Steinbrudd og masseuttak
1300 Neeringsvirksomhet

1310 Kontor

1320 Hotell_overnatting

1330 Bevertning

1340 Industri

1350 Lager

1360 Bensinstasjon_vegserviceanlegg
1390 Annen nzering

1400 Idrettsanlegg

1410 Skianlegg

1420 Skileypetrasé

1430 Idrettsstadion

1440 Naermiljeanlegg

© 1450 Golfbane

L
L
L

1460 Motorsportanlegg
1470 Skytebane
1490 Andre idrettsanlegg

e

anual.mcd

00 obl

o

REG-170 Alm... I§

—ffForm | Data

Polygon

Render .

|so i Kiasse REG-612 Campl...

Lag: Illustrasjonslag >—¢3

ax: 101
AY: 102

0-0-0

H

prewipevedionst

Punkt

2%

-8.45

( Legg til knekkpkt. )
Slett knekkpkt. )

M Lukket
]
Knekkpunkter: 4
Areal: 5340,806 m2

5

000 _I—

u Y. 133
[ Hele objektet rea

1

v

i

=]
=

IE5

definert med gjennomsiktig bakgrunn.

Malen inneholder klasser for de enkelte
reguleringsformal.

Normalt bruker man menyvalget "Definér
formélsflate..”, nar man har tegnet
avgrensingslinjene og vil ha flaten samtidig
definert.

Det er ogsd mulig & velge skravur pa en flate
mer “manuelt” (hvis du ikke skal ende opp med
en SOSI-plan, men bare skal lage en
illustrasjon) ved & velge flaten , og sa sette den
(i objekt-infopaletten) til & ha den tilhgrende
klasse for det aktuelle reguleringsformal. Du
finner klassene for reguleringsflater under
klassegruppen REG.

Flaten far da den skravur som tilhgrer den
valgte klasse/reguleringsformal.

OBS: Ettersom et reguleringsformal kan
samtidig vere avgrenset av flere linjetyper
(f.eks. ”Grense reguleringsformal” og/eller
”Grense reguleringsplanomrade™) ma linjene
tegnes for seg. Flatenes linjer er derfor satt til
usynlige.

OBS: Har du satt en klasse som beskriver et
reguleringsformal (navnet begynner med REG-)
til & veere aktiv klasse, og du tegner en linje, vil
dette bli en usynlig linje siden klassen den er
opprettet i er definert med usynlige linjer.

VIKTIG: Velg alltid skravur/farge ved a velge
riktig klasse. Ikke velg skravur direkte fra
skravurbiblioteket!
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Linjetyper
Linjetypene i malen er gitt linjetykkelse,
linjefarge og evt. stipling ihht. normen. Hver
linjetype er gitt egen klasse.
00  oeknte Malen inneholder klasser for de enkelte
3 unje%‘;b linjetyper. P 2
S s 1] Man velger vanligvis linjetype pa en(eller flere)
g ® RoAngicHensynGrense Grenseforangtt hensynsone linje/bue/polygon ved a velge dem, og sa bruke
v | b rwwewnmrvrewe s menyvalget "Sett linjetype..” fra SOSI-menyen.
= T | r— (se beskrivelse av dette menyvalget).
@ HS_Cjennomfer » ® RoFormilGrense_Grense reguleringsformal
i o Det er imidlertid ogsa mulig 4 sette dette mer
o by » e Grensefor infastruke “manuelt” (hvis du ikke skal ende opp med en
e e Bl e SOSI-plan, men bare skal lage en illustrasjon)
2 . ved & velge linjen(e),.......cooeererereereccnc.
®© Milsetting
s i : og sa sette objektet(ene) (i objektinfopaletten)
: ﬁi‘m : til & ha den tilhgrende klasse for den aktuelle
® Tiveter e linjetype (JurLinje). Du finner klassene for
linjetyper under klassegruppene Grense- og
JurLinje-.
Linjen/buen/polygonet far da den linjetype (og
skravur) som tilhgrer den valgte klasse.
:Xe} Objektinf
3 Linjer IE o EHE

Klasse: [ Grense-RpGrense Grense ... m
\

Lag: [ Hielpelag

?‘

&
N

X

¥

Tykkelse og stipling er uavhengig av
lagmalestokk.

NB! Forminsket (el. forstgrret) utskrift ved
angivelse, for eks. av 50% under
"Utskriftsformat..." vil resultere i
linjetykkelse og stipling som ikke er ihht.
normen.

Tilgang til ressursene i malen

Malen inneholder linjesymboler og skravurer
definert som ressurser. Man har tilgang til a se
disse ressurser gjennom ressurspaletten.

Kopiere inn kartgrunnlag
fra DXF/DWG

Det er absolutt best a fa kartgrunnlaget i SOSI-
format, s& har du muligheten & velge format bgr
du velge dette. Er det ikke mulig & fa kartet i
SOSI-format og du ma akseptere a fa
kartgrunnlaget som DXF, vil dette kunne vaere
delt opp i en lang rekke lag. Alle
tegningsobjektene pa hvert lag har samme
linjetype og i lagnavnet finner du gjerne igjen
linjetypenummeret.

Niér du leser DXF-filen inn i Vectorworks
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Visning

Zoom
Klassestatus
Lagstatus
Standard visning
Projeksjon
Rendering
Perspektiv
Lyssetting

Normal malestokk
Se hele siden

Tilpass utsnitt til objekt( )

>
>3
>
>
>
»
>
>

Opprett lagkobling...

Flytt tegneplan
Roter tegneplan.

Sett 3D siktlinje 30
Roter 3D-visning...
Stable lag 3L
Opprett viewport...
Opprett snitt viewport...
Oppdater valgte viewports
Oppdater alle viewports

Lagre visning...
Neste visning {r36.
Forrige visning 1r 36,

Vis >

ELN T RSP RSN ST

Vis bare 3D objekter
Vis 2D og 3D objekter

Velg alle 2D objekter
Velg alle 3D locuspunkter
Velg 3D locus med z null
Velg en objekttype..

Velg objekt ved serienr..
Sett klasseattributter..

Sett midtpunkt printark
Sett midtpunkt skjerm

Vis gjeldende origoverdier
Sett brukerorigo til null
Sett printorigo til null
Endre flere klassenavn..

SOSI v 3.4 import..

bruker du den vanlige DXF/DWG-importen.
Det lgnner det seg & lese inn i et tomt
Vectorworks-dokument.

Videre velger du i importen at DXF-lagene skal
bli klasser i Vectorworks.

Nar filen er ferdig innlest bgr da hele
kartgrunnlaget ligge pa et lag i Vectorworks.

Samtidig bgr na tegningselementene ha beholdt
sine opprinnelige koordinater. Det er viktig at
disse elementene ikke flyttes, for da endres jo
koordinatene.

For & fa dem inn i malen, velger du alle
tegningelementene du har fatt, velger Kopiér.....

Du gjgr sa SOSIreguleringsplanmalen til & vere
det aktive dokument, med Kartgrunnlag som det
aktive laget.

VIKTIG: Nar du sa limer inn, skal du velge
Lim inn pa plass. Gjgr du ikke dette, vil
kartelementene fa nye koordinater.

Det kan vere at du da mister de innkopierte
elementene “av syne”, men du bgr kunne finne
dem igjen med menyvalget "Tilpass utsnitt til
objekt(er)” som lar deg se alle valgte objekter
pé en gang. Er ingen objekter valgt vil du se alle
objekter pa tegningen........

For at disse nye objektene skal befinne seg
innen det omrade som skrives ut, kan du bruke
menyvalget ”Sett midtpunkt printark” fra SOSI-
menyen, og sa klikke midt i samlingen av
elementene du har kopiert inn. ”Arket” flytter
seg da uten at elementene far nye koordinater

Kopiere inn
pabegynt/ferdig
reguleringsplan

Kanskje har du i tillegg til & hente inn
kartgrunnlaget fra DXF/DWG, ogsa pabegynt
eller tegnet ferdig en reguleringsplan i
Vectorworks som du gnsker & fa inn i malen for
a viderefgre den til en SOSI-plan.

Begynn da med & kopiere inn kartgrunnlaget
som beskrevet i forrige avsnitt.

Kopier deretter alle planelementene dine inn pa
laget Illustrasjonslag.

Har du opprettet flere lag til forskjellige deler
av planen, kan du enten kopiere samtlige av
disse lagene inn i [llustrasjonslaget, eller du kan
hvis du gnsker opprette nye hjelpelag for
innkopieringen. Uansett skal du bruke Lim inn
pa plass, for at elementene skal beholde sine
koordinater.

Du kan sé kopiere objektene fra
Tllustrasjonslaget inn pa plass pa de riktige
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W Modell Bygg Verktay SG SOSI-lagene, for sd a gjgre dem om til linjer og
Flytt K buer, for eksempel ved kommandoen
Send > | ”Dekomponer” fra Modifiser-menyen.
Plassere > |
Roter > ”Dekomponer”’-kommandoen lgser opp
Skaler objekter... ’ polygoner og polylinjer til sine enkelte linjer og
" buer, og vil vere et nyttig verktgy for & gjgre
i b om en eksisterende reguleringsplan til en SOSI-
Fliser og heller...
plan.
Trim ®T
Fey sammen > Etter at flatene er gjort om til linjer bruker man
Legg til flate de vanlige SOSI-kon}mand.oe.:ne pa dem og
Klipp flate bygger planen opp pa nytt igjen.
Avskjar flater
Kombiner til flate
Komponer
|Dekomponer — —
Konverter >
Opprett symbol...
Opprett gruppe #C
Les opp gruppe #BU

Tegneteknikk

©® O Basis @ @00 ) . .
e R e = 9| e e Vi skal ikke her gjennomgd hvorda.n du best
a T B x [ : — tegner en reguleringsplan (illustrasjonsplanen).
= [ 3 ’/\ A f"\‘ BN, . ./"‘ \ | Polylinje def. med punkt p3 bue Det er ikke malsettingen med denne manualen.
4 \ - el & [29 Punke pa bue modus 5 Vi skal bare papeke noen fa punkter som kan
@ a@ D | vl [ KN B Aidulinrmstmipunkint il Enssss T gjgre overfgringen til SOSI-formatet lettere.
E 'L ] passerer gjennom punktet som opprettes med

et nytt klikk. Det tredje klikket definerer
k@ sluttpunktet til buen. Visningslinjen vil
inneholde assistanse.

Den ferdige SOSI-planen skal som nevnt bare
besta av linjer og buer. Buene skal vaere
virkelige buer, dvs sirkelbuer som har en
definert radius. Bezier-kurver og andre

hz400,00

7
i

h,00

overgangsbuer er ikke tillatt.

Det kan fgles hensiktsmessig & bruke

©® O Basis @ ®00 polygonverktgyet (bare rette linjer) eller
ke KL @, P |og@ (ingen B a (S0Skformaist ﬂ?lylinjgverk:;zsyet ti]l) a t;:(gne regule.:ring;ﬂ‘ateri
aQ T B x i - = : B | illustrasjonsplanen. Det kan man gjgre. Disse
3 . < @ E’/\ AN ‘ Polylinje df. med buspunkt (avrundingl 5]y ]injene skal imidlertid “dekomponeres ” til
e e de 1252500 Bue knekkpunkt modus 24 linjer og buer igjen pa SOSI-lagene. Det er
00 O \‘ '-é i’f Et bueradius knekkpunkt er identisk med en derfor Viktig at eventuelle buer i polylinjen
- @ Dy B avrunding plassert i knekkpunktet. Klikk for a Virkelig er buer.
starte polylinjen; plasser musen pa neste
O ® '\\ R punkt og klikk igjen; fortsett prosessen med
it P G v ||z iy PR el Rk Tor Dette vil du oppna ved at nir du tegner en bue i
P2 {'51- =, en polylinje, bruker du valg nr fem fra venstre
& w 215 (Polylinje def. med punkt pa bue) eller nr 6 fra
venstre (Polylinje def. med bue
knekkpunkt/styringspunkt)
= I Pa denne maten blir kurvene eksakte sirkelbuer.
Suapndingalo sl s—

Avrundingsradius: —I N

Du kan ogsa fgr hvert knekkpunkt med bue,
klikke pa syvende valg i polylinjeverktgyet.
(polylinje preferanser) Du kan da sette radius
for ferstkommende sirkelbue (og de neste, til du
setter en ny verdi). Dette kan gjgres en eller
flere ganger, mens du tegner polylinjen.

bt

side 60



SOSIworks Manual Dakantus AS

. ‘ . . En fordel med & tegne flatene pa denne méten,
er at du senere kan gjgre justeringer pa flaten,
mens buene fortsatt beholder sin eksakte
buedefinisjon.

For & gjgre justeringer, gjor ikke dette ved &
strekke polylinjen i dens vanlige “valghandtak™
: for da endrer alle punkter i polylinjen seg,

IKKE TREKK I DISSE

©® O Basis ®00
k~§~ RJ. @l @5 ¢ [ og® (ingen
[ D X — r
AT. NPt | I men bruk i stedet 2D-polygonendringsverktgyet
B, NN DO = S
* i Basis-paletten....
@o o n)
O @ N he
ith [T (& vle
PN ey B
e [

Treo

=

Da kan du endre hver linje og bue for seg...........

o)
N

- ...ved a trekke i kontrollpunktene.
“z\\ Buen er fortsatt en sirkelbue....

O
(]

Treo

SEELDOD/ xHYH
T

f@lroceoc/+aran
-

- ¢F

Y
%

B0
p ALY

o]
50
L

=
ol
of
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—_— L eller slik....mulighetene for justering er
= _lf . mange....og buene er fortsatt sirkelbuer......
(6] e -
N E R A\
& .
L
< !
v f, : \
2B '1 o e
Dy I
™ e
& .
@) o

B - S

el

- @

(== [}

Bl :

S I denne modusen (2D-
T polygonendringsverkrgyet) kan du ogsa angi
verdiene gjennom objektinfo-paletten.
Fiytt: Kun enkeltpunkt B.
Punkt ] = Du kan klikke deg fra knekkpunkt til
e knekkpunkt i polylinjen.......
-6.18
Legg til knekkpkt. )
Slett knekkpkt. )
1 Tvpe: /" Bueknekkpkt. B. L
Radlus 40
Skjul neste kant )
Sett bueradius )
Knekkpunkter: 13
Areal: 19814 345 m2
7
Slett knekkpkt. )
| Type: (busknekkpkt. 199 o . . .
...0g sa angi en verdi...f.eks en ny radius...
Radius: 40
( Skjul neste kant )
( Sett bueradnus )
Ly
Knekkpunkter: 13
Areal: 19814,345 m2
kr: 1023,7m
AX: 2700

Avrundingsvalg

Avrundingsradius: 12 69 -I i

| o)

— Type: Bueknekkpkt - |-

Radius: 12,69

Knekkpunkter: 13
Areal: 19814,345 m2

Omkr: 1023,7m
R —
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AX- 270
Avrundingsvalg

Avrundingsradius: _11] —I i

Caot) @06
W

€ Slett knekkpkt. )
Radius: 12,69
( Skjul neste kant )
( Sett bueradius >
Knekkpunkter: 13
Areal: 19814,345 m2
Omkr: 1023,7m

AX: 270

AY: 1885

x =
o) o) [ —
oo-0Y 13232

Fiytt: | Kun enkeltpunkt B, n
Punkt e oy

X 325
X -18.18
( Legg til knekkpkt.

)
( Slett knekkpkt. )
Radius: n
( Skjul neste kant )

( Sett bueradius )

Knekkpunkter: 13 h
Areal: 19991 ,376 m2
Omkr: 1038 ,64m

~ Type:

Organisering... 30
Endre lag og klasser...
Referansefiler...

Rapporter >
Poster >
Sett origo... #9
Sett rutenett... 338

Dig.bord

Slett ubenyttede objekter...
Komprimer bilder...

Valdfilter...
Sett synlighet...
Sett verktey/attributt...

Scripting
Bruksenheter

Valg

Menyoppsett
T —

vVvy VY

....0g den aktuelle buen har fatt ny radius...

Pass pa koordinatene

Ved fremstillingen av illustrasjonsplanen er det
viktig at man ikke endrer pa
koordinatgrunnlaget (terrengets plassering).

Trenger man & flytte pa noe, for a tilpasse
utsnittet til tittelfeltet eller lignende, er det
viktig at man flytter planen til terrenget, og ikke
omvendt.

Har man flyttet terrenget og baserer planen pa
dette terrenget, er SOSIplanen noksa verdilgs.

Skulle man oppdage at terrenget har flyttet seg,
og koordinatene pa kjente punkter er gale, kan
man fé dette pa plass igjen ved a angi
koordinatene til et kjent punkt. Dette bgr vaere
et punkt det er mulig a snappe til.
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Sett origo

: Sett origo til neste museklikk
O sett origo i tegningens senter
@ Neste museklikk er:

X: [3265,43
Y: [2420,0

Cavory)

Funksjonen heter Sett origo.. og finnes i
Verktgymenyen.

Velg "Neste museklikk er:” og skriv inn
koordinatene til dette kjente punktet.

Nar du deretter klikker pa dette punktet blir alle
koordinater i hele tegningen justert i forhold til
dette.
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Rettet i versjon 4.1.3:

Problem med
overskridelse av max
antall klasser i
SOSlworks 4.1

(Er bare interessant for SOSI 4.2-
brukere i de tilfeller hvor man jobber
videre med en fil som ble opprettet i
versjon 4.1)

I forbindelse med den nye SOSI-standarden
gkte antallet pa linjetyper og formalsflatetyper
vesentlig. Disse typene er alle sammen
representert med klasser i
SOSIworks/Vectorworks. I rutinene som lar deg
velge linjetyper og formélsflater var det satt en
noksa tilfeldig maxgrense pa 500 klasser.

I den nye SOSI 4.1-malen 14 det
forhandsdefinert over 400 klasser.

Noen brukere fikk problemer da de kopierte inn
et stgrre antall tegningsobjekter fra planer som
var laget med tidligere SOSIversjoner for &
jobbe videre med dem i det nye SOSI-formatet.

Organisering

De fikk da med seg

en lang rekke av de

@ Detaljer () Synlighet ”gamle”- na utgatte

[ Klasser | Tegnelag  Visningslag  Viewports Lagrede utsnitt

Referanser | SOSI-klassene. I

noen tilfeller kom de

X X |5

Innsje

Innsjekant

LTEMA-1100 Grense rikspolitisk bestemmelse
LTEMA-1201 Grense reguleringsplanomrade
LTEMA-1202 Grense reguleringsformal
LTEMA-1203 Regulert tomtegrense
LTEMA-1204 Eiendomsgrense som skal h
LTEMA-1205 Grense for fareomrade
LTEMA-1206 Grense for restriksjonsomrade
LTEMA-1207 Grense for bevaringsomrade
LTEMA-1208 Grense for fornyelsesomrade
LTEMA-1209 Grense for rekkefelgeomrade
LTEMA-1210 Bygg som skal bevares
LTEMA-1211 Byggegrense

LTEMA-1212 Byggelinje

LTEMA-1213 Planlagt bebyggelse
LTEMA-1214 Bebyggelse som inngdr i planen
LTEMA-1215 Bebyggelse som forutsettes fjernet
LTEMA-1221 Regulert senterlinje
LTEMA-1222 Frisiktlinje i veikryss
LTEMA-1223 Regulert kant kjerebane
LTEMA-1224 Regulert kierefelt

LTEMA-1225 Regulert parkeringsfelt
LTEMA-1226 Regulert fotgjengerfelt
LTEMA-1227 Regulert stayskjerm
LTEMA-1252 Bru

LTEMA-1254 Tunnel

LTEMA-1259 Mile og avstandslinje

2888830808080 08838338308388838886888a88

X MurLoddrett
L4 Malsetting

= Menelinje

X PbITiltak

X PbITiltakGrense

( Ny... € Rediger... € Dupliser ) € Slett.‘\ (" Forhandsvisn. )

Sletter valgte klasse(r).

B'i'k da over grensen pé
q 500 klasser. Dermed
J 0 fikk de
1 feilmeldinger nir de
J skulle bruke SOSI-
j verktgyene.

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

1

J

J

J

J

J

J

N

L I
N

N A
o +

(Avbryt ) (oK)
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Grensen for antall klasser er na hevet til 1000.
Dette skulle vaere mer enn tilstrekkelig for
kommende arbeid med SOSI reguleringsplaner.

TIPS 1:

Selv om dette ikke er ngdvendig vil man
kanskje gnske a rydde opp i klassestrukturen
etter stgrre innkopiering fra tidligere SOSI-
versjoner.

Man kan da gjerne slette alle uaktuelle klasser
og samtidig velge at alle tegningsobjekter i de
slettede klassene skal overfgres til klassen
Ingen.

Klassene man kan slette er:

* Klasser som begynner med FTEMA-,
LTEMA-, PTEMA-, TTEMA-,

* Klasser som begynner med REG- og som har
et tresifret tall bak. (De naverende
formalsflatene begynner ogsd med REG- men
har et firesifret tall bak.

» Klasser som starter med LAYER-. Disse har
man sannsynligvis kopiert inn fra DWG/DXF.

Mange klasser kan velges pa en gang som
eksemplet viser: (Her har vi valgt alle klasser
som begynner med LTEMA-.

Nar vi klikker Slett-knappen far vi opp et
valgvindu:

Her kan vi velge & plassere objektene i klassene
vi sletter til for eksempel klassen “Ingen” (eller
en annen klasse om vi skulle gnske det.)

Nar man senere bruker SOSI-verktgyene pa
disse tegningsobjektene vil de automatisk havne
i riktig “ny” SOSI-klasse.

TIPS 2:

Hvordan omga skravur-
bug i Vectorworks 2009

1SOSI 4.1 og Vectorworks 2009 ble det
oppdaget et problem med enkelte formalsflate-
skravurer.

(Det ser ikke ut til at SOSI v 4.2 og
Vectorworks 2010 vil ha dette problemet)

Nedenfor fglger en beskrivelse av problemet og
hvordan man kan unngé problemet.

I Vectorworks 2009 har det kommet inn en bug
nér det gjelder opptegning av retningsbestemte
(stripete) skravurer i av og til i enkelte figurer,
gjerne i litt kompliserte former.

Dette vises som i eksemplet nedenfor, med at
stripene ikke blir ssmmenhengende, men kan fa
brudd (forskyver seg sideveis).

OBS: Disse eksempelflatene er vist som
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polygoner med hull i. Dagens versjon av
SOSIworks tillater ikke hull i formalsflater.
Flaten mé deles slik at det ikke er hull i noen
flater.

\

\

Viewport
| Kiasse: [ Grense-RpAngittHensynGrense .. 8] |
| Lag: [ Viewport iag )
ax: | 20
AY: | 16
= o X 28806 =y
Y. 659219 |
D Rotasjon: 0°0 0" |
\ Avgrensning: Ja ? |
( Oppdater ) \\ i
< M Projiser 20-objekter |
> ( Kasser... ) i
N 4 1:1000 ] |
Egendef. milestokk 1: 1000,000 |
Utsnite: 2D/Plan I
( Sett utsnitt.. ) |
Bakgrunnsrender: | ¢ Tridmodell |
e Scse [\
Bakand ™ OpenGL l
Forgrunnsrender: R exe l
= i Rask Renderwarks med skygger ;
( Forgry  Beste kvalitet Renderworks |
RW bakgrunn: Rask radiosity I
o Beste kvalitet radiosity |
Projeksjon: Egentilpasset radiosity I
e Artistisk Renderworks !
Skjulte linjer |
- Perspektiv-avstand. Stiplede skjulte linjer :
8 Uskygget polygon I
Skygget polygon l
Skygget polygon uten linjer i
'''''''''''''''''''''''' Ferdig skygget polygon =

Dette er en bug som er i Vectorworks og er ikke
forarsaket av. SOSI-modulen. Imidlertid bruker
SOSI-modulen en rekke slike skravurer og det
er derfor viktig at man kan forholde seg riktig
til disse skravurene inntil selve problemet er
rettet i Vectorworks.

Denne feilen ser dessverre ut til & finnes ogsa i
forste versjon av Vectorworks 2010.

Feilen er rapportert til produsenten av
Vectorworks og blir rettet om ikke sa lenge.

Denne feilen har ingen betydning for den SOSI-
filen man sender inn til kommunen, for her
angis bare tall for hva slags flater de enkelte
formalsflatene er.

Imidlertid vil denne feilen vise seg pa den
illustrasjonsplanen (viewporten) man lager til
og som man for eksempel sender til kommunen
som et vedlegg i pdf-format. Vi skal derfor se
péa en metode for & omga dette problemet:

Viewporten vi bruker for a vise en
illustrasjonsplan av formélsflatene og de andre
SOSI-objektene er som standard satt opp til &
vise 2D-objekter og til a vaere “rendret” som
“Tradmodell”.

Hvis vi velger Viewporten ved a klikke pa den,
og sé se pa objekt-info paletten, kan vi endre
renderingmetoden til ’Skisse”.

Denne ”Skisse-stilen” kan vi sd endre fra a vere

side 67



SOSIworks Manual Dakantus AS

”Skisse-preget” til & bli
eksakt.

Avgrensning: Ja
( Oppdater

?:‘ o

Hvordan vi gjgr dette vil
vare avhengig av hvilken
versjon av SOSI-malen vi
bruker.

aa
g
oo/ \a/
8 4
%

M Projiser 2D-objekter

( Klasser...

Malestokk:

Egendef. milestokk 1: 1000 ,000
Utsnite: 2D/Plan

Alternativ 1: Tegningen
min er en kopi av

I /

& Sett utsnitt... B 1 ”SW4_1_3regplanmal.s
R - 2.
Bakgrunmirendsr | bl
I Denne malen er forberedt
C SECOIT . ) | for & gjgre dette enkelt.
{ T Y i Marke.r/velg viewporten.
R'w - e—" l Fra objekt-infopaletten,
T e . endre Bakgrunnsrender
Projeksion: | til Skisse..
Parspektivtype: | Normal > '
Perspektiv-avstand: 9,760 I
( Lyssettingsvalg... ) f
Vi ser da at

skravurstripene ikke er
forskjgvet lenger, men de

Egendef. milestokk 1: 1000 ,000 ser nd ut som om de er

i
Laesn | tegnet med rask
( Sett utsnitt... ! \ skissepreget hdndtegning.
Bskgrunrsrender '
gmn"mns:: — | Denne graden av

( T ) | “handtegning” kan vi
S e — | imidlertid stille inn slik at
( Forgrunnsrender valg... 3 l ”hﬁndtegningspreget”
RW bakgrunn: (Ingen %) l blir borte.
Projeksjon: | Det gjor vi ved & klikke

: péa "Bakgrunnsrender

valg..”

Vi far da opp et innstillingsvindu

Oppdater | b . X X
( = 3 for de forskjellige skissestilene:
Ingen skisse isserender
Forsiktig . i  —
Grov skissestil: -
¥ Rask : poo .
Sikker 000 000 Velg ”SOSIviewportStil” og klikk
SOSIviewportStil | /Pl $)
TERtatiG a5 orhandsvisn. = OK
X
Velger en skissestil for redigering eller som denne sse ® |
viewportens standard.
der valg...
(At GO [
der valg...
gen 4
Projeksjon: 2D/Plan Cﬁ ]
ivtype: | Normal '
\ N\ Perspektiv-avstand: 9,760
Lyssettingsvalg...
\\ { Avanserte egenskaper...
N
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( Oppdater ) Viewporten med de aktuelle
( Lag... ) grafiske objektene tegnes da
W Projiser 2D-objekzer opp uten feil og med “eksakt”
€ Kiasser... ) tegnestil.

Egendef. milestokk 1: 1000000

Utsnitt:

( Sett utsnitt... I 1<

( Bakgrunnsrender valg... )

e 3
Forgrunnsrender valg...

RW bakgrunn: | Ingen =
Projeksj 2D/Plan Q
Perspektivtype: Normal >

Parspektiv-avstand: 9,760

( Lyssettingsvalg... )
( Avanserte egenskaper... )

80 — Alternativ 2: Tegningen min er en kopi av en

Filer — 7] mal tidligere enn ”SW4_1_3regplanmal.sta”:

% () Aktivt ™[] Da har denne malen ikke gnsket tegnestil

Ressurser — 7] innlagt, s& her ma vi fgrst importere tegnestilen.

3 (=3 Toppniva [ ] Sjekk fgrst om du allerede kan ha kopiert inn
Tad | ) - tegnestilen.

Dette gjgr du ved a se i ressurspaletten.
Hvis du ikke finner noen ressurser i tegningen
din som heter Skissestiler, eller du finner

1] dinsom e

SOSlfelt SOSifeit_Kart

¥ Skissestiler

Forsiktig Grov Rask
] / .......... men ikke noen som heter
Sikker Tentatv ”SOSlIviewportStil” kan du ......

W Symboler /Plug-in ob jekter

2 2

Punkt-1231  Punkt-1241 St Punk‘tv124ZE 4
Vegstenging engt... Avkjarselspil v
E Intet aktivt symbol J
—_—
oo — — —
[1© 0 Ressurser
""; = enten importere denne stilen ved hjelp av
% U 9 .
@ (2 tten navn L @I ressurspaletten fra en fil som har den, f.eks fra
e ‘-ﬂ' Vis som > ”SW4_1_3regplanmal.sta” (filnavn: "Uten navn
Vis obj » o ° . .
E xx” nér du dpner malen) som vist i eksemplet
Finn ressurs pa disk... .
} l l__l Ny ressurs | SoistrandRegplan01 > nedenfor:
Forsiktig Y Rask Ny skissest/ i SolstrandRegplan01.vwx...
Bruk
' / Referanse !
— 4 '
Sikker SOSiviewportSti Tentativ
W Symboler /Plug-in ob jekter
-
Punkt-1231  Punkt-1241 St Punkx-‘\ZAZa
Vegstenging engt... Avkjerselspil
2 2 AR
Punkt-1251 Punkt-1253 Punkt-1270
Brukar Tunnelipning  Punktfeste r
PN N v
Ii‘ Intet aktivt symbol >
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1,0

LI

e 6 Ressurser
Filer —————— V1| |00 50,00! 100,00
% [ %) soistrandRegplan02 B ]
v
Vis som >
— -~
3 [ €3 Toppniva q Vi o >
¥ Skravurer Finn ressurs pa disk...
¥ Postformat Ny ressurs i SolstrandRegplan02 [ Forlepning...
| Skravur...
B Bilde...
[3A Postformat...
E= Renderworks bakgrunn...
SOSffelt  SOSife't_Kart
Renderworks tekstur...
¥ Symboler /Plug-in objekter
=1 Symbolmappe?.
& Vectorscript...
&7 vectorscriptpalett...
E =
Punkt-1231° Punke-1241 St == vegatype...
Vegstenging engt... ] Regneark...
—
|

2
Punkt-1231
Vegstenging

Punkt-1
engt.

-

b |

z
Punkt-1242
Avigerselspi

Punkt-1;
Bruka

2
Punkt-1253  Punkt-1

Tunnelipning  Punktfe

Punie-1;
Nyttt

—[

Punict-1273 Re Rammthh
g

5o e |
Filer {:H === é J100,00
4 @ (@ solstrandRegpi§ s s Skissestilredigerer 1
Ressurser
| Navn: |SOSiewportsti|  { ]
3 [ =3 Toppniva
3
DS B Skarphet Lengde
EU Postformat
——— h Uste Forlenge
oY o |
Strek Forkorte
SOSlfelt
o P
¥ Symboler /Plug-in Wi i Wi i
Tilfeldighet Tilfeldighet
P P
A4 v

Redigerer skissestilens navn.

[-X6) Ressurser
Filer ‘El
%) [ 3 SolstrandRegplan02 o[
—
3 (€3 Toppniva |
P Skravurer
P Postformat
W Skissestiler
Forsiktig Rask
Sikker  SOSwiewportStl  Tentativ
¥ Symboler /Flug-in objjekter
-
Punkt-1231 Punkt-1241 St Punkt-1242
Vegstenging engt.. Aviorselspil
:‘ Intet aktivt symbol
>

..eller du kan opprette en ny skissestil i
dokumentet ditt.
Det siste gjgr du ved hjelp av Ressurspaletten
hvor du velger "Ny ressurs i (ditt filnavn)”
samtidig velger ”Skissestil” som vist i
eksemplet nedenfor:

Du far da opp et vindu som heter
”Skissestilredigerer” hvor du kan definere en ny
skissestil. I utgangspunktet star alle ”skisse-
egenskapene” avslatt (alle "spakene” skal std
helt til venstre som vist i skjermeksemplet) og
det er da nok at du gir stilen et navn for
eksempel ”SOSIviewportStil” og trykker OK og
dermed har du definert denne stilen.

Den nye stilen ligger nd som en ressurs i
tegningen din. Du kan se den i ressurspaletten:

Tilbake igjen i tegningen din:
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Viewport
Klasse: [" i e i“
Lag: [ Viewport lag D)
ax: | 20
ay: | 16
[T ot e e e e e o0 X 28806 —
.n 6592,19
Rotasjon: 0°0' 0"
Avgrensning: Ja
( Oppdater \,

g Projiser 2D-objekter
( Klasser... )
Egendef. malestokk 1: 1000 ,000

2D/Plan

Utsnitt:

Sett utsnitt...

Rask Renderworks
Rask Renderworks med skygger
Beste kvalitet Renderworks

RW bakgrunn: Rask radiosity

Beste kvalitet radiosity
Egentilpasset radiosity
Artistisk Renderworks
Skjulte linjer

Stiplede skjulte linjer
Uskygget polygon

Skygget polygon

Skygget polygon uten linjer

Projeksjon:

Perspektivtype:

Perspektiv-avstand

Avanse

)

Bakgrunnsrender: v Tridmodell
Bk ppenGL !
Yy Forgrunnsrender:
Forgrd

_______________________ Ferdig skygget polygon e

Avgrensning. ) 7

\\ C Oppdater ) \\ I[
] Projiser 20-objekter r }
¢ Kiasser... ) l

(0 ) i

Egendef. milestokk 1: 1000000 i
i :
(Sisse ) i

( Bakgrunnsrender valg... ) |
[C— j

Forgrunnsrender valg. ) |

RW bakgrunn: (Ingen B l
Projeksion I
(Normal & l

Perspektiv-avstand: 9,760 |

€ Lyssettingsvalgic: ) {

/o N 1
Egendef. milestokk 1: 1000,000 l
e i

Sett utsnitt... '1
Bakgrunnsrender \ralgi ) I
Ingen W ]
Forgrunnsrender valg... |
Cr— |
(Er— ]

= — 4

Marker/velg viewporten.
Fra objekt-infopaletten, endre Bakgrunnsrender
til Skisse..

Vi ser da at skravurstripene ikke er forskjgvet
lenger, men de ser na ut som om de er tegnet
med rask skissepreget handtegning.

Denne graden av “handtegning” kan vi
imidlertid stille inn slik at “handtegningspreget
blir borte.

th)

2

Det gjor vi ved a klikke pa “Bakgrunnsrender
valg..”

Vi far da opp et innstillingsvindu for de
forskjellige skissestilene:
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€ Oppdater 2 . ) )

S J_;,_g < Na skal du finne den nye stilen
Ingen skisse jsserender ' ”SOSIviewportStil”. Velg den og klikk OK
Forsiktig
Crov
v Rask

Sikker

SOSlviewportStil |

skissestil:

ral
Projeksjon: 2D/Plan B3|

[ Normal <)

Perspektiv-avstand: 9.760

C Lyssettingsvalg... 3

- Avanserte egenskaper... A

Viewporten har na fatt den nye “skissestilen” og
flatene bgr na ha korrekt skravur.
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